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CONTINUO BASE 
ОДНОКОМПОНЕНТНА ГОТОВА ПОРОШКОПОДІБНА СУМІШ НА ОСНОВІ ЦЕМЕНТУ 

Код 1130019 
 

ОПИС 
 

CONTINUO BASE - це покриття на основі цементу, що 
складається з кварцу, в'яжучих речовин та спеціальних 
добавок, які забезпечують високу адгезію до основи та 
легкість у використанні. CONTINUO BASE особливо 
підходить для реалізації ґрунтового шару під систему 
CONTINUO, яка характеризується чудовою стійкістю до 
ударів і стирання. 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

CONTINUO BASE — це продукт для внутрішніх і зовнішніх 
робіт, який можна використовувати як на горизонтальних, 
так і на вертикальних поверхнях, для вирівнювання 
штукатурки, бетону, стяжок і цементних основ в цілому. 
Його також можна наносити на кераміку та натуральний 
камінь, навіть якщо вони не є поглинаючими, за умови, що 
вони були попередньо оброблені PRO-LINK. 
В деяких випадках CONTINUO BASE можна змішувати з 
CONTINUO EPOXY COMBO. Інформацію про це можна 
знайти в Посібнику із застосування та відповідному 
Паспорті безпеки. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

- Тип в'яжучої речовини:цемент з полімерною 
модифікацією 
- Зовнішній вигляд: білий порошок 
- Розведення: 23%, 5-6 літрів води на мішок 
- Макс. розмір зерен заповнювача: <0,75 мм 
- Відносна щільність суміші: прибл. 1,6 кг/л 
- Час обробки: прибл. 60 хвилин при температурі 25°С та 

відносній вологості 60%. 
- Процес висихання значною мірою залежить від 
температури та вологості навколишнього середовища та 
поверхні. В будь-якому випадку продукт сохне більше 24 
годин. 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 

Поверхня повинна відповідати наступним вимогам: 
- суха, щільна, без пилу, без часток, що відшаровуються.  
Бетонні поверхні, які не мають достатньої адгезії або 
надмірно поглинають, потрібно укріпити за допомогою 
ATOMO. 

 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення: 
Температура навколишнього середовища: мін. +5°C - 
макс. +35 °C 
- Налийте в ємність 5-6 літрів чистої води, постійно 
перемішуючи засипте 25-кілограмовий мішок CONTINUO 
BASE; змішайте з допомогою електричного міксера до 
отримання однорідної суміші без грудок. 
- Інструменти: кельма, зубчастий шпатель з нержавіючої 

сталі. 
- Кількість шарів: 2. 
- У першому шарі CONTINUO BASE встановіть лугостійку 
скловолокнисту армувальну сітку 70-90 г/м2 одна біля 
одної без перекриття. 
- Не наносьте на замерзлі або відталі поверхні. 
- Якщо покривається дуже велика поверхня, не закривайте 
всі компенсаційні шви, які знаходяться в основі. 
- Під час обробки не додавайте більше води, щоб  

продовжити термін служби продукту, або будь-які 
наповнювачі, щоб змінити його в'язкість. 

- Інструменти необхідно промити водою відразу після 
використання. 

- Орієнтовна витрата матеріалу: 1,5-2,2 кг/м2 в 2 шари. 
Витрата матеріалу є орієнтовною і стосується рівних 
поверхонь. Перед нанесенням рекомендуємо перевірити 
витрату на конкретному місці. 

 

ТОНУВАННЯ 
 

- - - - - 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 

Максимальна температура зберігання + 35°C   
Мінімальна температура зберігання: + 5°C  
Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці. 
Рекомендовано використати продукт протягом 1 року з 
дати виготовлення. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

Директива 2004/42/CE не застосовується. 
 

Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає 
подразнення шкіри. Може викликати подразнення 
дихальних шляхів. Може викликати алергічну реакцію на 
шкірі.  
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних 
гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання 
не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю 
висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. 
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ 
 

Покриття на основі цементу, що складається з кварцу, 
в'яжучих речовин та спеціальних добавок, характерних для 
системи CONTINUO. 
Орієнтовна витрата: 1,5-2,2 кг/м2 в 2 шари.  
Постачання та нанесення матеріалу: ................. євро/м2. 

 

 
SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація 
надається з урахуванням останніх технічних і наукових досліджень, 
і заснована на досвіді компанії; проте компанія не несе 
відповідальності за результати, отримані з використанням цих 
продуктів, оскільки не може контролювати умови їх застосування. 
Рекомендуємо завжди перевіряти чи продукт підходить для 
кожного конкретного випадку. Цей документ анулює та замінює 
собою всі попередні документи. Для отримання додаткової 
технічної інформації зверніться до служби технічної підтримки за 
телефоном: +39 041 4569322. 

 
San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it 
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