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ОПИС 
 

CONTINUO LINK ART – прозора декоративна ґрунтівка, 
яка зберігає природний ефект декоративного покриття 
CONTINUO DECO та забезпечує при цьому щільність 
поверхні. 
CONTINUO LINK ART зберігає незмінними майстерно 
підібрані відтінки та кольорові тони та забезпечує чіткий і 
точний ефект обраного декоративного ефекту. 
CONTINUO LINK ART – двокомпонентна ґрунтівка, що 
складається з епоксидних смол у водній дисперсії та 
затверджувача нового покоління, що забезпечує швидке 
висихання та дуже низькі виділення летючих органічних 
сполук. 
Відповідно до наказу міністерства Франції, система 
CONTINUO отримала клас A+ щодо якості повітря у 
внутрішніх приміщеннях. 
 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Покриття можна наносити на: 
- Поверхні, покриті CONTINUO DECO 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

- Тип в'яжучої речовини: епоксидна смола та спеціальний 
затверджувач  
- Розчинник: вода 
- Пропорції для змішування за вагою: 1 частина комп. A + 
0,7 частина комп. Б   
- Щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 
Компонент А=1,06±0,05 кг/л  
Компонент Б=1,03±0,05 кг/л 
- Щільність суміші (А+Б) відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 
1,05±0,02 кг/л 
- Термін придатності після змішування (A+Б): прибл. 60 
хвилин при температурі 20°С. Суміш (A+Б) не можна 
використовувати після закінчення цього часу, навіть якщо 
вона все ще рідка. 
- Глянцевий зовнішній вигляд 
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній 
вологості 65%): на дотик - через 1 год. 
По поверхні можна ходити у відповідних бахілах 
приблизно через 3 години. 
Наступний етап фарбування покриттями TOP або TOP 
ART можна виконувати не пізніше ніж через 4 години після 
першого етапу. 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 

Декоративна система CONTINUO: дивіться рекомендації в 
Технічному додатку. 

 

Бетонні підлоги: 
- Переконайтеся, що поверхня суха і витримана протягом 
щонайменше 28 днів. 
- Перевірте стан поверхні. Будь-які тріщини та западини 

можна обробити спеціальними засобами. 
- Перевірте стан попереднього покриття. Частини, які 
погано прилягають, необхідно видалити. 
- Відкладення пилу, смогу, олії, жиру та інших забруднень 

слід видалити за допомогою щітки або спеціальних 
миючих засобів. 

- На суху поверхню нанесіть CONTINUO LINK ART, згідно з 
інструкціями. 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення: 
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C - 
макс. +45 °C  
Відносна вологість навколишнього середовища: <85% 
Температура поверхні: Мін. +5°C - макс. +45°C 
Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: пензлик, валик із середнім ворсом, 
звичайний або безповітряний розпилювач. 
Продукт, отриманий в результаті змішування цілої упаковки 
компонента A та цілої упаковки компонента Б, зазвичай 
розбавляють водою шляхом додавання 2,1 літра води 
(розведення на 250%). 
- Не додавайте більше води, щоб подовжити термін 
придатності суміші. 
- Змішайте (каталізуйте) і використовуйте одну упаковку за 
раз (комп. А + комп. Б). 
- Кількість шарів: 1. 
- Для того, щоб уникнути утворення темних ділянок, 
наносьте продукт безперервно, уникаючи 
підфарбовування пензликом або валиком на вже 
пофарбованій поверхні, коли продукт починає утворювати 
плівку. 
- Інструменти необхідно промити водою відразу після 
використання. 
- Орієнтовна витрата матеріалу: сильно залежить від 
поверхні, яка покривається. Для гладких поверхонь із 
середньою поглинаючою здатністю витрата становить 12-
15 м2/л на один шар (розбавлений продукт), прибл. 35-40 
м2 на упаковку на 1 шар. 

 

ТОНУВАННЯ 
 

Продукт поставляється прозорим і не тонується. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 

Максимальна температура зберігання: +30°C 
Мінімальна температура зберігання: +5°C 
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати 
виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих 
контейнерах при належних температурних умовах. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук 
(Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/j: 
Двокомпонентні реактивні захисні покриття (на водній 
основі): 140 г/л (2010) 
Продукт містить максимум: 140 г/л ЛОС 

 
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних 
гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання 
не викидайте контейнери в навколишнє середовище; 
дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як 
спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в 
каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію 
можна знайти в Паспорті безпеки. 

 
SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація 
надається з урахуванням останніх технічних і наукових досліджень, 
і заснована на досвіді компанії; проте компанія не несе 
відповідальності за результати, отримані з використанням цих 
продуктів, оскільки не може контролювати умови їх застосування. 
Рекомендуємо завжди перевіряти чи продукт підходить для 
кожного конкретного випадку. Цей документ анулює та замінює 
собою всі попередні документи. Для отримання додаткової 
технічної інформації зверніться до служби технічної підтримки за 
телефоном: +39 041  4569322. 

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it 
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