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ОПИС 
 

Мінеральна фарба без летких органічних сполук, яка вловлює 
та перетворює формальдегід, що міститься в навколишньому 
середовищі, на стабільні та нешкідливі сполуки. Вона 
покращує якість повітря на користь комфорту проживання. 
Завдяки високій повітропроникності ця фарба захищає від 
утворення цвілі. Має матовий та однорідний зовнішній вигляд. 
Відповідає стандарту DIN 18363. 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Матеріал можна наносити на: 
- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'яжучих. 
- Бетонні внутрішні поверхні. 
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні. 

- Поверхні зі старою фарбою або покриття на мінеральній 
основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше 
зчеплення з поверхнею. 
- Осушувальні штукатурки всередині приміщень. 

- Поверхні з різних мінеральних будівельних сумішей з 
високим рівнем поглинання. 
Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, 
наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ». 
Не можна наносити на свіжофарбовані та лужні поверхні. 
Необхідно витримати поверхню до повного просушування 
протягом, як правило, чотирьох тижнів. 
Тривалість процесу руйнування формальдегіду не є 
постійною; ця особливість залежить від умов навколишнього 
середовища. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

- Тип в'яжучої речовини: Синтетичні полімери у водній 
дисперсії 
- Відповідає стандарту DIN 18363: органічна в'яжуча речовина 

<5% 
- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+ 
- Блиск відповідно до UNI EN ISO 2813: 5-10 при 85°, матова 

- Інгібування формальдегіду відповідно до ISO 16000-23: 
визначено в Eurofins, Данія 
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 

0,05 кг/л 

- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: 
Клас A2 s1 d0 
При використанні не більше зазначеного та нанесенні на 
негорючу поверхню. 
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 
65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити 
через 4 години. 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та 
витримана. При необхідності відновіть або зміцніть поверхню 
за допомогою спеціальних засобів. 
- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом 

COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом 
COMBAT 333, код 4810333. 

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-які 
нальоти та стару фарбу, що відшарувалася. Повністю 
видаліть з поверхні шари старої вапняної або 
водоемульсійної фарби, що відшарувалися. 
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення. 
- При нанесенні на внутрішні поверхні, вирівняйте будь-які 

нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та 
западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110; 
відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним 
папером. 

 

- Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом. 

- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою 
RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 
9500150, залежно від типу поверхні. 
 

- При наявності тонких шарів старої водоемульсійної фарби 
або фарби, що обсипається, нанесіть шар мікронізованої 
ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001. Нанесіть адгезійне 
покриття MARCOSIL GRIP 9310019, якщо поверхня має різну 
абсорбційну здатність. 
- Потім нанесіть SILDOMUS SANA відповідно до інструкцій 

щодо застосування. 
 

 

(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від 
рівня поглинання поверхні та визначається шляхом 
проведення попередніх випробувань на конкретному типі 
поверхні. Див. Паспорт безпеки). 

 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення: 
Температура повітря: Мін. +8°C / макс. +35°C. Відносна 
вологість повітря: <75%. 
Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: пензлик, валик, розпилювач та безповітряний 

фарбопульт. 

- Розведення для нанесення пензлем і валиком:  35-50% 
водою. 
- Розведення для нанесення безповітряним розпилювачем: 
15-20% водою (діаметр сопла: 0,38-0,53 мм/0,015-0,021 
дюйма; тиск: 150-180 бар/2,176-2,611 фунта/кв. дюйм). 
- При нанесенні за допомогою розпилювача розведення 
залежить від типу обладнання та тиску. 
- Інструменти необхідно промити водою відразу після 

використання. 
- Кількість шарів: мінімум 2. 

- Орієнтовна витрата матеріалу: 10-12 м2/л на один шар при 
нанесенні на гладкі поверхні із середнім поглинанням. 
Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній 
поверхні для більш точного визначення витрати. 

 

ТОНУВАННЯ 
 

Колір фарби можна підібрати за допомогою системи підбору 
кольорів (Color Matching System). Матеріал також можна 
тонувати за допомогою барвників COLORADO серії 548. 
У разі використання різних партій кольорового продукту, 
рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути 
незначних відмінностей у кольорі. 

 

ЗБЕРІГАННЯ 
 

Максимальна температура зберігання: +30°C 
Мінімальна температура зберігання: +5°C 

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати 
виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих 
контейнерах при належних температурних умовах. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук 
(Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/a: Матові 
покриття для внутрішніх стін і стель (глянець<25 при 60°) (на 
водній основі): 30 г/л (2010) 
 
Продукт містить максимум: 0.5 г/л ЛОС 
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Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних 
гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не 
викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте 
залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як 
спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в 
каналізацію, водойми та на землю. 
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ 
 

Гладка силікатна фарба для внутрішніх робіт. 

SILDOMUS SANA на основі стабілізованого силікату калію 
(органічна в'яжуча речовина, розроблена відповідно до норм 
DIN 18363) наноситься на попередньо підготовлену поверхню 
щонайменше у 2 шари в кількості, що визначається 
поглинаючою здатністю поверхні. 
Постачання та нанесення матеріалу: ................. євро/м2. 

 

 
SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація надається з 
урахуванням останніх технічних і наукових досліджень, і заснована на досвіді 
компанії; проте компанія не несе відповідальності за результати, отримані 
з використанням цих продуктів, оскільки не може контролювати умови їх 
застосування. Рекомендуємо завжди перевіряти чи продукт підходить для 
кожного конкретного випадку. Цей документ анулює та замінює собою всі 
попередні документи. Для отримання додаткової технічної інформації 
зверніться до служби технічної підтримки за телефоном: +39 041 4569322. 
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