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ОПИС 
 

FORMA — це шпаклівка, спеціально розроблена для 
декорування поверхонь всередині приміщень. Легка у 
використанні, наноситься в різних техніках та 
різноманітними інструментами, дозволяє реалізувати 
різноманітні естетичні дво- та тривимірні рішення. 
Завдяки своїй структурі FORMA в залежності від техніки 
нанесення дозволяє створювати оригінальний та 
вишуканий декор. 
За допомогою шпаклівки FORMA та ROXIDAN, 
декоративного покриття з ефектом окислених металів, 
можна легко реалізувати сучасні та вишукані ефекти. З її 
допомогою можна швидко відтворити дуже реалістичні або 
абстрактні поверхні без обмежень, пов’язаних із 
матеріалом, а відповідно до своїх естетичних уподобань. 
Крім того, матеріал FORMA є чудовою основою для 
реалізації різноманітних декоративних рішень у поєднанні 
з усіма фінішними декоративними оздобленнями. 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Покриття можна наносити на: 
- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних 
в'яжучих. 
- Бетонні поверхні. 
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні. 
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній 
або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що 
вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею. 
- Дерев'яні поверхні, поверхні з ДВП, фанери тощо. 
Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, 
наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ». 
Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

- Тип в'яжучої речовини:  Акриловий сополімер у водній 
дисперсії 
- Відносна щільність відповідно до EN ISO 2811-1: 1,68 ± 
0,05 кг/л 
- В'язкість: паста 
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній 
вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар 
можна наносити через 4 години. 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 

Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні 
- Переконайтеся, що основа добре висохла та затверділа. 
 У разі потреби перештукатуріть основу заново або 
зміцніть її спеціальними матеріалами. 
- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим 
засобом COMBAT 222 (код 4810222) та відновлюючим 
засобом COMBAT 333 (код 4810333). 
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні 
можливий наліт і стару фарбу, що відлущилася. 
Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або 
водоемульсійної фарби, що відшарувалися. 
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші 
відкладення. 
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть 
щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 
9400006/9410110 або STUCCOFACILE 9560019. 
- Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним 
засобом. 

- Відшліфуйте штукатурку та можливі нерівності 
наждачним папером; видаліть пил. 
- При необхідності вирівняйте можливі явні нерівності за 
допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або 
RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні. 
- Нанесіть шар мікронізованої ґрунтівки без розчинників 
ATOMO 8840001. 
- Нанесіть матеріал FORMA способом, який вам 

подобається. 
- Щонайменше через 4 години нанести обране фінішне 
декоративне покриття. Для реалізації бажаного 
декоративного ефекту ознайомтеся із Паспортом безпеки. 

 

Поверхні із цільного дерева та фанери: 
- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки 

волокон деревини. 
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і 
відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні. 
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою 

відповідного розчинника. 
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні за допомогою 
TAMSTUCCO 9400006 або WALL STUCCO 9100019. 
- Нанесіть матеріал FORMA способом, який вам 

подобається. 
- Щонайменше через 4 години нанести обране фінішне 

декоративне покриття. 
 Для реалізації бажаного декоративного ефекту 
ознайомтеся із Паспортом безпеки. 
- Будьте обережні під час обробки деревини багатої 
таніном, наприклад каштана, на якій можуть з’явитися 
темні плями. 

 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення: 
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C 
- Відносна вологість повітря: <75%. 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: кельма з нержавіючої сталі, сталевий 
шпатель, пензлик, кельма із зубчиками, гребінчастий 
шпатель. 
- Кількість шарів: зазвичай 1; можливе нанесення 2-го шару. 
- Розведення: готовий до використання. 
- Спосіб нанесення: 
Нерівномірно розподіліть FORMA за допомогою кельми з 
нержавіючої сталі. За допомогою вибраного інструменту 
(кельма із зубчиками, щітка-гребінка, пензлик-тампон, 
шпатель) створіть необхідний ефект. Зачекайте кілька 
хвилин і протріть із зусиллям кельмою із нержавіючої сталі. 
Таким чином, можна створити поверхні, що відрізняються 
кінцевим естетичним результатом. 
- Всі інструменти необхідно промити водою відразу після 
використання. 
- Орієнтовна витрата матеріалу: 
Для покриття невеликої товщини: 0,8-1 кг/м2  
Для фактурних покриттів: 1-1,8 кг/м2 
Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній 
поверхні для більш точного визначення витрати. 

 

ТОНУВАННЯ 
 

Матеріал доступний в білому кольорі, потрібний колір 
підбирається за допомогою системи підбору кольорів 
Marcromie. 
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ЗБЕРІГАННЯ 
 

Максимальна температура зберігання: +30°C  
Мінімальна температура зберігання: +5°C 
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати 
виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих 
контейнерах при належних температурних умовах. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук 
(Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/l: 
декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010) 
FORMA містить максимум: 200 г/л ЛОС 

 

Згідно з чинними нормативними документами продукт не 
потребує маркування як небезпечний. Продукт необхідно 
використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і 
норм техніки безпеки; після використання не розкидайте 
контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім 
утилізуйте як спеціальні відходи. Зберігайте продукт в 
недоступному для дітей місці. У разі проковтування негайно 
зверніться до лікаря та покажіть йому контейнер або 
етикетку. Не виливайте залишки матеріалу в каналізацію, 
водойми та на землю. 
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ 
 

Матеріал FORMA на основі акрилового сополімеру у 
водній дисперсії, розроблений для досягнення різних 
декоративних рішень за допомогою всіх декоративних 
покриттів, наноситься в 1-2 шари на попередньо 
підготовлену поверхню всередині приміщення. 
Постачання та нанесення матеріалу: ................. євро/м2. 

 

 
SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація 
надається з урахуванням останніх технічних і наукових досліджень, 
і заснована на досвіді компанії; проте компанія не несе 
відповідальності за результати, отримані з використанням цих 
продуктів, оскільки не може контролювати умови їх застосування. 
Рекомендуємо завжди перевіряти чи продукт підходить для 
кожного конкретного випадку. Цей документ анулює та замінює 
собою всі попередні документи. Для отримання додаткової 
технічної інформації зверніться до служби технічної підтримки за 
телефоном: +39 041 4569322. 
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