
 

MARCOSTUK 
ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ ВИРІВНЮВАЛЬНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ 

Код 9240019 

ОПИС 
 

Готова до використання біла шпаклівка для гладкої обробки 
та вирівнювання внутрішніх поштукатурених, гіпсокартонних, 
бетонних та дерев'яних поверхонь, як нових, так і вже 
пофарбованих. Покриття має високу заповнювальну 
здатність, розгладжує та заповнює невеликі отвори або 
тріщини. Завдяки легкому нанесенню тонкими шарами і 
високій здатності до шліфування MARCOSTUK також 
підходить для великих поверхонь. 

 

 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Використовується тільки для внутрішніх робіт. 
MARCOSTUK підходить для заповнення тріщин і западин, 
навіть великої товщини, на поштукатурених, гіпсокартонних та 
дерев’яних поверхнях. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Тип в'яжучої речовини: вініловий сополімер у водному 
розчині Класифікація якості повітря в приміщенні: A 
Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 
кг/л 
Зовнішній вигляд: біла паста з високою в'язкістю 

Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 
65%): на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити 
через 6 годин. 
Після нанесення ґрунтівки поверхню можна фарбувати 
водоемульсійними фарбами та акриловими емалями. 
 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 

Поверхні стін: 

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та 
витримана. При необхідності відновіть або зміцніть поверхню 
за допомогою спеціальних засобів. 
- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом 
COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом 
COMBAT 333, код 4810333. 

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-
який наліт, а також стару фарбу, що відлущилася. Повністю 
видаліть з поверхні шари вапняної або водоемульсійної 
фарби, що відшарувалися. 
- Видаліть за допомогою щітки пил, бруд та інші відкладення. 
- Якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної 
фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести 
один шар мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 
8840001. 
- Нанесіть MARCOSTUK за допомогою кельми, щоб 

розгладити поверхню, або за допомогою шпателя, щоб 
заповнити западини та тріщини середнього розміру. 

- Нанесіть ґрунтівку, відповідно до типу фарби, яка 
використовується для фінішної обробки. 

 

Дерев'яні поверхні: 
- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки 

волокон. 
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і 
відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні. 
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою розчинника. 
- Нанесіть MARCOSTUK. 
- Після цього пофарбуйте поверхню. 

 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення: 

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C  

Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: кельма з нержавіючої сталі і шпатель 

- Кількість шарів: 1-2 Тонкими шарами. 
- Розведення: готовий до використання. 
- Інструменти необхідно промити водою відразу після 

використання. 

- Орієнтовна витрата матеріалу: залежить від типу поверхні, 1 
м2/кг для товщини приблизно 1 мм. 

 

ТОНУВАННЯ 
 

Продукт тонується за допомогою фарбувальних паст системи 
тонування. Тонуються лише світлі відтінки. 

 

ЗБЕРІГАННЯ 
 

Максимальна температура зберігання: +30°C  
Мінімальна температура зберігання: +5°C 
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати 
виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих 
контейнерах при належних температурних умовах. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

Директива ЄС 2004/42/ЄС щодо вмісту ЛОС не 
застосовується. 

 

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних 
гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не 
розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, 
а потім утилізуйте як спеціальні відходи. 
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ 
 

Шпаклівка на водній основі для вирівнювання внутрішніх 
поверхонь. Водорозчинна шпаклівка MARCOSTUK, код 
9240019, на основі вінілового сополімеру у водній емульсії 
для вирівнювання нерівностей на стінах та гіпсокартонних 
поверхнях наноситься на попередньо підготовлені внутрішні 
поверхні. 
Постачання та нанесення матеріалу: ................. євро/м2. 

 

 
SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація надається з 
урахуванням останніх технічних і наукових досліджень, і заснована на досвіді 
компанії; проте компанія не несе відповідальності за результати, отримані з 
використанням цих продуктів, оскільки не може контролювати умови їх 
застосування. Рекомендуємо завжди перевіряти чи продукт підходить для 
кожного конкретного випадку. Цей документ анулює та замінює собою всі 
попередні документи. Для отримання додаткової технічної інформації 
зверніться до служби технічної підтримки за телефоном: +39 041  4569322. 
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