
UNIMARC EXPERT IMPREGNANTE 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ 

серія 353 

 
 

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it 

Сторін
ка 1 

UNIMARC EXPERT IMPREGNANTE - версія 01.04.2021 

 

 

ОПИС 
 

Готовий до використання професійний водорозчинний засіб для 

просочування деревини. Рекомендується для захисту 
поглинаючої деревини (наприклад, ялини та модрини) від 

атмосферних впливів. Матеріал забезпечує 
водовідштовхувальний ефект і містить діючу речовину IPBC для 

захисту покриття від цвілі та біообростання. Засіб рівномірно 

поглинається, не утворює плівки, швидко висихає. 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ  
 

Підходить для нанесення на суху поглинаючу деревину, яка 
раніше не була пофарбована, наприклад, балки, дерев’яні 

конструкції, дерев'яні будинки, паркани тощо. 

Можна наносити на нові або відреставровані дерев'яні поверхні. 

Перед нанесенням кольорового продукту можна нанести шар 
безбарвного UNIMARC EXPERT IMPREGNANTE. Ця операція 

рекомендується для сучкуватої деревини або деревини з 

помітною різницею в поглинанні та забезпечує більш рівномірний 
колір в наступних шарах та більш світлий кінцевий колір. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

- Тип в'яжучої речовини: акриловий сополімер у водній дисперсії 

- Пігменти: кольорові та прозорі мікронізовані мінеральні оксиди, 
стійкі до УФ-променів 

- Розчинник: вода 

- Сухий залишок за вагою: 14% 

- Щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,00±0,05 кг/л 

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): 
на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити через 2 

години. 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 

 

Нові або відреставровані дерев'яні поверхні: 

- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.  

- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного 
розчинника. 

- Зашпаклюйте дефекти поверхні. Шпакльовані ділянки 

зашліфуйте і видаліть пил. 

- Переконайтеся, що вологість деревини не перевищує 16%. 

- На деревину з нерівномірним поглинанням, м’яку або суху, 
нанесіть перший шар безбарвного UNIMARC EXPERT IMPREGNANTE. 

- Відшліфуйте поверхню, а потім нанесіть UNIMARC EXPERT 

IMPREGNANTE потрібного кольору. Між нанесенням шарів, 
відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон. 

 
Раніше пофарбовані дерев'яні поверхні: 

- Відшліфуйте поверхню, щоб повністю видалити шари старої 

фарби. 

- Видаліть бруд та залишки деревної смоли за допомогою 

відповідного розчинника. 

- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані 

ділянки зашліфуйте і видаліть пил. 

- Відшліфуйте поверхню, а потім нанесіть UNIMARC EXPERT 
IMPREGNANTE. 

 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ  

 

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення: 

Температура повітря: мін. +8°C - макс. +35 °C 

Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C - макс. +35 °C 

Відносна вологість повітря: <16% 

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під 
прямими сонячними променями. 

- Інструменти: пензлик, розпилювач. 

- Ретельно перемішайте продукт перед використанням. 

- Продукт готовий до використання. Не розбавляти. 

- Нанесіть матеріал у кілька шарів з інтервалом між шарами 

щонайменше 2 години. 

- Кількість шарів: для внутрішніх робіт - 2 шари; для зовнішніх робіт 
- 3 шари. 

- Для зовнішнього застосування ми рекомендуємо використовувати 
UNIMARC EXPERT IMPREGNANTE того ж кольору, оскільки пігменти 

краще захищають від УФ-променів. 

У середовищах, які особливо піддаються впливу сонячного 
світла, наприклад у гірських районах, ми рекомендуємо нанести 2 

шари глянцевого або сатинового UNIMARC FINITURA LEGNO серії 

3180 або UNIMARC FINITURA CERATA серії 312. 
- Інструменти необхідно промити водою. 

- Для фурнітури, яка контактує з рідким продуктом, 

рекомендується використовувати корозійностійкі матеріали.  

- Орієнтовна витрата матеріалу: 10 м2/л на шар для деревини із 
середньою поглинаючою здатністю. 

 

ТОНУВАННЯ 

 

Продукт поставляється у кольорах, зазначених у таблиці 

кольорів, і може бути тонований за допомогою системи 
тонування.У разі використання різних партій кольорового 

продукту або використання продукту, тонованого за допомогою 
системи тонування, рекомендуємо перемішати їх разом, щоб 

уникнути незначних відмінностей у кольорі. 

ЗБЕРІГАННЯ 

 

Максимальна температура зберігання: +30 °C  

Мінімальна температура зберігання: +5 °C 

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати 
виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих 

контейнерах при належних температурних умовах. 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  

 

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 

2004/42/ЄС) для продукту категорії A/f: Просочення для деревини, що 

не утворюють плівки (на водній основі): 130 г/л (2010)Продукт містить 
максимум:  

    50 г/л ЛОС 

 
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних 

гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не 

розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а 
потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію 

можна знайти в Паспорті безпеки. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ  

 

Професійний засіб для просочування деревини. 

UNIMARC EXPERT IMPREGNANTE на основі акрилової смоли у 

водній дисперсії наноситься на попередньо підготовлені дерев'яні 

поверхні у кількості, що залежить від поглинаючої здатності 
поверхні. 

Постачання та нанесення матеріалу: ................. євро/м2. 
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SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація надається з 
урахуванням останніх технічних і наукових досліджень, і заснована на 
досвіді компанії; проте компанія не несе відповідальності за результати, 
отримані з використанням цих продуктів, оскільки не може контролювати 
умови їх застосування. Рекомендуємо завжди перевіряти чи продукт 
підходить для кожного конкретного випадку. Цей документ анулює та 
замінює собою всі попередні документи. Для отримання додаткової 
технічної інформації зверніться до служби технічної підтримки за 
телефоном: +39 0418520527. 
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