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ОПИС 
 

Система ELASTOMARC на основі світлотвердіючого полімеру 
призначена для ремонту фасадів, де необхідна висока 
стійкість до розтріскування, навіть при низькій температурі. 
Експлуатаційні характеристики системи ELASTOMARC 
були перевірені відповідно до стандарту UNI EN 1062 -7 
(Визначення здатності до перекривання тріщин).  
Її можна використовувати для обробки усадкових 
мікротріщин та тріщин, викликаних вібрацією конструкції 
або розтяжок, спричинених різними термічними 
коефіцієнтами матеріалів. Систему також можна 
використовувати для обробки глибоких тріщин, в тому 
числі тих, що зачіпають структуру стіни, шириною не 
більше 2000 мкм. Система не використовується для 
обробки структурних дефектів, які через їх причину та 
характер не можна усунути за допомогою систем 
фарбування. 
Система складається з ELASTOMARC FONDO (код 
4150570) і ELASTOMARC FINITURA із захистом від 
біообростання (серія 417).  

Перекриття тріщин еластомерної системи прямо 
пропорційне досягнутій товщині. 
ELASTOMARC FONDO завжди потрібно покривати за 
допомогою ELASTOMARC FINITURA. 
Система ELASTOMARC, завдяки своїм властивостям 
світлового затвердіння під дією УФ–променів, підвищує 
поверхневу твердість плівки, яка при цьому залишається 
еластичною і на ній погано затримується бруд. 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Матеріал можна наносити на: 

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'яжучих. 

- Бетонні поверхні. 

- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або 

мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і 
має хороше зчеплення з поверхнею. 

- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є 
поглинаючими. 

- Вертикальні поверхні з усадками та динамічними тріщинами. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ELASTOMARC FONDO (код  4150570): 

- Тип в'яжучої речовини: акрилові еластомерні 
сополімери у водній емульсії  

- Розчинник: вода 

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,38 ± 
0,05 кг/л 

- В'язкість відповідно до UNI 8902: 100000 ± 8000 ц/с при 
температурі 30°C (ротаційний віскозиметр Brookfield). 

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 
65%): на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити 
через 16-24 години. 

- Відносне подовження при розриві при 23°C: >600% 
 

ELASTOMARC FINITURA (серія 417): 

- Тип в'яжучої речовини: акрилові еластомерні 
сополімери у водній емульсії  

- Розчинник: вода 

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,40 
- 1,65 кг/л (в залежності від кольору) 

- В'язкість відповідно до UNI 8902: 48000±4000 ц/с при 
температурі 25°C (ротаційний віскозиметр Brookfield).  

- Середній розмір зерна наповнювача: 125 мкм  

- Стійкість до цвілі та біообростання відповідно до UNI EN 
15457 та UNI EN 15458

 

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 
65%): на дотик - через 45 хвилин, другий шар можна 
наносити через 8 годин. 
Експлуатаційні характеристики системи ELASTOMARC 
відповідають стандарту EN 1062-1 
- Блиск відповідно до EN ISO 2813: клас G3 (<10, матова) 
для ELASTOMARC FINITURA 
- Товщина сухої плівки відповідно до ISO 3233: залежить 
від системи, що використовується  
- Гранулометрія відповідно до EN ISO 787 -18: клас S2 
(<300 мкм, середній) для ELASTOMARC FINITURA  
- Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-
2: 
клас V2 (0,14≤Sd<1,4 м, середній) Sd=0,7 метрів для 
системи A4 
- Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: клас W2 
(0,1)- Перекриття тріщин відповідно до UNI EN 1062-7A: 
залежно від системи 
Система Elastomarc A: клас A2 
Система Elastomarc В: клас A3 
Система Elastomarc С: клас A4 
Система Elastomarc D: клас A5 мод < 2000 мкм 

- Проникність CO2 відповідно до UNI EN 1062-6: клас C0 
(не стосується) 
Експлуатаційні характеристики системи ELASTOMARC 
відповідають стандарту EN 1062-7 
У проведеному випробуванні за основу взято рівень 
утворення тріщин на шарі від 0 мм. 
Система Elastomarc A: перекриття тріщин на плівці 0,65 мм 

Система Elastomarc В: перекриття тріщин на плівці 0,85 мм 

Система Elastomarc С: перекриття тріщин на плівці 1,35 мм 
 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та 
витримана. При необхідності повторно обробіть або 
зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.  

- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим 
засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним 
засобом COMBAT 333, код 4810333.  

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні 
будь-який наліт та стару фарбу, що відлущилася. 
Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або 
водоемульсійної фарби, що відшарувалися. 

- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення. 

- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні за допомогою 
BETOMARC 9450150 або RASAMIX 9440160. 

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть 
шар настінної ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 
4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників 
ATOMO 8840001. 

- Тріщини необхідно зашпаклювати та вирівняти за 
допомогою ELASTOMARC STUCCO, код 41600189. Для 
правильного використання див. відповідний Лист 
технічних даних. 

 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення: 

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
 Вологість поверхні: <10% 
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- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або 
під прямими сонячними променями. 

- Для досягнення оптимального зовнішнього вигляду та 
ефективності покриття, рекомендується наносити матеріал 
лише у вищезазначених кліматичних умовах і захищати 
поверхню від дощу і вологи протягом 48 годин після 
нанесення.  Необхідно дати можливість матеріалу 
повністю висохнути і забезпечити рівномірну 
полімеризацію, яка відбувається приблизно через 10 днів. 

- На поверхнях, на які потрапила дощова вода протягом 10 
днів після нанесення, можуть утворитися матові вертикальні 
патьоки. 

 Це не завдасть шкоди зовнішньому вигляду матеріалу і 
може бути очищено водою під високим тиском або після 
наступних дощів. 

- Захист покриттів від плісняви та біообростання має 
жертвенну природу: ефективність і довговічність сильно 
залежать від суворості кліматичних та навколишніх умов, типу 
конструкції та вибору системи нанесення. 

- При використанні середньо насичених відтінків на 
великих поверхнях можуть залишитися невеликі 
затемнення в місцях накладки або проходу валиком.  

- Інструменти необхідно промити водою відразу після 
використання. 

- Повторне фарбування поверхні, навіть після тривалого часу, 
повинно виконуватися тільки еластичними системами; 
застосування інших продуктів може спричинити 
розтріскування та відшарування. 
Кількість шарів: Залежно від типу робіт, що будуть 
виконуватися, відповідно до викладеної нижче 
класифікації. 
Нанесення додаткових шарів ELASTOMARC FINITURA 
порівняно з кількістю, передбаченою в класі відносно робіт, 
що виконуються, не погіршить стійкість покриття. 

 

ELASTOMARC  FONDO 

- Інструменти: пензлик (для гладких покриттів), губчастий 
валик (для пористих поверхонь). 

- Розведення: готовий до використання або максимум на 5% 
водою. 

 

ELASTOMARC  FINITURA 

- Інструменти: пензлик, валик з коротким ворсом або 
губчастий валик. 

- Розведення: готовий до використання або розвести макс. 

10-20% водою для нанесення пензликом, макс. 10% для 
нанесення валиком. 

 

Система Elastomarc A 
При усадках, викликаних низькими динамічними 
навантаженнями, з максимальною шириною 250 мкм (0,25 
мм). 
У цій ситуації слід нанести один або кілька шарів 
ELASTOMARC FONDO із загальною витратою 3-3,5 м2/л. 
При такій витраті упаковки об’ємом 15 л вистачить, щоб 
покрити до 50 м2. Після цього на поверхню необхідно нанести 
один або декілька шарів фінішного покриття ELASTOMARC 
FINITURA із загальною витратою 8,5-9 м2/л. При такій витраті 
упаковки об’ємом 15 л вистачить, щоб покрити до 130 м2. 

 

Система Elastomarc В 
Для тріщин, викликаних середніми динамічними 
навантаженнями, шириною понад 250 мкм і менше 500 мкм 
(0,5 мм), які зазвичай можна спостерігати на стінах біля 
отворів, наприклад віконних отворів тощо. 
У цій ситуації слід нанести один або кілька шарів 

ELASTOMARC FONDO із загальною витратою 3 м2/л. 

При такій витраті упаковки об’ємом 15 л вистачить, щоб 
покрити до 45 м2. 
Після цього на поверхню необхідно нанести один або 
декілька шарів фінішного покриття ELASTOMARC 
FINITURA із загальною витратою 5-6 м2/л. При такій 
витраті упаковки об’ємом 15 л вистачить, щоб покрити до 
80 м2. 

 

Система Elastomarc С 
Для тріщин, викликаних високими динамічними 
навантаженнями, шириною понад 500 мкм і менше 1250 
мкм (1,250 мм), які зазвичай можна спостерігати на 
міжповерхових перекриттях.  
У цій ситуації слід нанести один або кілька шарів 
ELASTOMARC FONDO із загальною витратою 1,5-2 м2/л. При 
такій витраті упаковки об’ємом 15 л вистачить, щоб покрити 
до 25 м2. 
Після цього на поверхню необхідно нанести один або 
декілька шарів фінішного покриття ELASTOMARC 
FINITURA із загальною витратою 5-6 м2/л. При такій 
витраті упаковки об’ємом 15 л вистачить, щоб покрити до 
80 м2. 

 

Система Elastomarc D 
Для локальної обробки великих глибоких тріщин шириною 
максимум до 2000 мкм (2 мм), в тому числі ті, які можуть 
вплинути на структуру стіни. 
У таких випадках необхідно розширити тріщину та зафіксувати 
оголену поверхню за допомогою ґрунтівки на основі розчинника 
ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без 
розчинників ATOMO 8840001. 
Тріщини необхідно зашпаклювати за допомогою ELASTOMARC 
STUCCO і обережно вставити (за допомогою шпателя) 
утримувальну сітку зі скловолокна з розміром вічка 2,7x2,7 мм 
типу Gavazzi 0059-A. 
Додаткову інформацію можна знайти в листі технічних 
даних ELASTOMARC STUCCO. 
У цій ситуації слід нанести один або кілька шарів 
ELASTOMARC FONDO із загальною витратою 1,5-2 м2/л. При 
такій витраті упаковки об’ємом 15 л вистачить, щоб покрити до 
25 м2. 
Після цього на поверхню необхідно нанести один або 
декілька шарів фінішного покриття ELASTOMARC 
FINITURA із загальною витратою 5-6 м2/л. При такій 
витраті упаковки об’ємом 15 л вистачить, щоб покрити до 
80 м2. 

 

ТОНУВАННЯ 
 

ELASTOMARC FONDO та ELASTOMARC FINITURA можна 
тонувати за допомогою системи підбору кольорів 
Marcromie (лише у світлі відтінки).  
 Рекомендується використовувати покриття у кольорах з 
рівнем відбиття світла більше 20. Ці показники наведені в 
таблиці кольорів для зовнішніх робіт. 
У разі використання різних партій кольорового продукту, 
рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути 
незначних відмінностей у кольорі.  
При нанесенні продукту на зовнішні поверхні 
рекомендується використовувати матеріал з однієї партії 
для покриття стін від одного краю до іншого. Якщо 
необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, 
не наносьте їх поруч. Для з’єднання використовуйте будь-
які розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі 
тощо. 

 

ЗБЕРІГАННЯ 
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Максимальна температура зберігання: +30 °C  
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати 
виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих 
контейнерах при належних температурних умовах. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук 
(Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/c: Покриття 
для зовнішніх стін на мінеральній основі (на водній основі): 40 
г/л (2010)  

ELASTOMARC FONDO містить: 40 г/л ЛОСELASTOMARC 
FINITURA містить: 40 г/л ЛОС 

 

Продукт не потребує маркування, як небезпечний матеріал. 
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних 
гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не 
викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте 
залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як 
спеціальні відходи. Зберігайте продукт в недоступному для 
дітей місці. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, 
водойми та на землю. 
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ 
 

Світлозатвердіюче еластомерне покриття із захистом від 
біообростання. Еластомерна система ELASTOMARC, 
протестована відповідно до стандарту UNI EN 1062-7, 
наноситься на попередньо підготовлені поверхні. 
Система Elastomarc складається з ґрунтівки та фінішного 
покриття на основі еластомерного акрилового сополімеру 
у водній дисперсії. 
Матеріал призначений для захисту поверхонь із 
тріщинами: 

 

- Система Elastomarc A 
При усадках, викликаних низькими динамічними 
навантаженнями, з максимальною шириною 250 мкм (0,25 
мм). 

ELASTOMARC FONDO наноситься в один або більше 
шарів із загальною витратою 3-3,5 м2/л. 
ELASTOMARC FINITURA наноситься в один або більше 
шарів із загальною витратою 8,5-9 м2/л. 

 

- Система Elastomarc В 
При тріщинах, викликаних середніми динамічними 
навантаженнями, шириною понад 250 мкм і менше 500 мкм 
(0,5 мм)  ELASTOMARC FONDO наноситься в один або 
більше шарів із загальною витратою 3 м2/л. 
ELASTOMARC FINITURA наноситься в один або більше 
шарів із загальною витратою 5-6 м2/л. 

 

- Система Elastomarc С 
При тріщинах, викликаних високими динамічними 
навантаженнями, шириною понад 500 мкм і менше 1250 мкм 
(1,250 мм) ELASTOMARC FONDO наноситься в один або 
більше шарів із загальною витратою 1,5-2 м2/л. 
ELASTOMARC FINITURA наноситься в один або більше 
шарів із загальною витратою 5-6 м2/л. 

 

- Система Elastomarc D 
Для локальної обробки великих глибоких тріщин шириною 
максимум до 2000 мкм (2 мм), на поверхню наноситься 
ELASTOMARC STUCCO та обережно вставляється 
утримувальна сітка зі скловолокна з розміром вічка 
2,7x2,7 мм. 

ELASTOMARC FONDO наноситься із загальною витратою 
1,5-2 м2/л. 
ELASTOMARC FINITURA наноситься в один або більше 
шарів із загальною витратою 5-6 м2/л. 
Постачання та нанесення матеріалу: ................. євро/м2. 

 
 

SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація 
надається з урахуванням останніх технічних і наукових досліджень, і 

заснована на досвіді компанії; проте компанія не несе відповідальності 
за результати, отримані з використанням цих продуктів, оскільки не 
може контролювати умови їх застосування. Рекомендуємо завжди 
перевіряти чи продукт підходить для кожного конкретного випадку. 
Цей документ анулює та замінює собою всі попередні документи. Для 

отримання додаткової технічної інформації зверніться до служби 
технічної підтримки за телефоном: +39 041 4569322.  

 

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it 
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