
 
 

COMBAT 222 
МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ВІД ЦВІЛІ ТА БІООБРОСТАННЯ 

код 4810222 

ОПИС 
 

COMBAT 222 — це спеціальний засіб для очищення 
внутрішніх і зовнішніх поверхонь перед їх фарбуванням. 
COMBAT 222 можна використовувати на невеликих 
поверхнях, уражених цвіллю, щоб відновити їх первісний 
вигляд без повторного фарбування. 
 В цьому випадку ефект буде тимчасовим. 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
 

Застосовується на будь-яких поверхнях стін, уражених 
цвіллю, грибками, біообростанням. 
Також можна застосовувати на пофарбованих поверхнях і 
пластикових покриттях. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

- Склад: система з високим вмістом активного хлору, 
зволожувачі, вода. 
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,14 
± 0,02 кг/л 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 

------- 
 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Засіб можна наносити пензликом, а також шляхом 
розпилення. 
- Продукт готовий до використання. 
- Нанесіть засіб безпосередньо на поверхню, залиште 
його на прибл. 30 хвилин, потім ретельно промийте 
поверхню водою.  
При наявності значної кількості цвілі і біообростання 
повторіть процедуру кілька разів, поки поверхня не 
буде повністю очищена. 
- Інструменти необхідно промити водою відразу після 

використання. 
- Орієнтовна витрата матеріалу: 8-10 м2/л на шар. 

 

ТОНУВАННЯ 
 

- - - - - 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 

Максимальна температура зберігання: +30°C 
Мінімальна температура зберігання: +5°C 
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати 
виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих 
контейнерах при належних температурних умовах. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних 
сполук (Директива 2004/42/ЄС): не застосовується.  
Викликає серйозні опіки шкіри та пошкодження очей.  
Може викликати подразнення дихальних шляхів.  Дуже 
шкідливий для водних організмів. Продукт шкідливий 
для водних організмів з довготривалими наслідками.  
Може викликати корозію металів. 
УВАГА! Не використовувати разом з іншими 
продуктами. Може виділяти небезпечні гази (хлор). 

 При контакті з кислотами виділяється токсичний газ. 
Продукт необхідно транспортувати, використовувати та 
зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм 
техніки безпеки; після використання не розкидайте 
контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а 
потім утилізуйте як спеціальні відходи. 
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ 
 

Миючий засіб COMBAT 222, код 4810222, для 
очищення стін перед фарбуванням на основі окисних 
добавок наноситься на поверхні, уражені цвіллю.  
  

 
SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація 
надається з урахуванням останніх технічних і наукових 
досліджень, і заснована на досвіді компанії; проте компанія не 
несе відповідальності за результати, отримані з 
використанням цих продуктів, оскільки не може 
контролювати умови їх застосування. Рекомендуємо завжди 
перевіряти чи продукт підходить для кожного конкретного 
випадку. Цей документ анулює та замінює собою всі попередні 
документи. Для отримання додаткової технічної інформації 
зверніться до служби технічної підтримки за телефоном: +39 
041 4569322. 
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