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ОПИС 
 

Розчинник на основі речовин, одержаних з нафти та 2-
метокси-1-метилетилацетату. 
Продукт призначений для розведення емалей, 
синтетичних антикорозійних, олеосинтетичних засобів, 
шліфувальних лаків і масляних фарб в цілому. 
Легко наноситься і чудово розтягується. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

- Відносна щільність: 0,81 кг/л 
- Зовнішній вигляд: безбарвна рідина 
- Температура займання: 21-55°C 

 

ЗБЕРІГАННЯ 
 

Максимальна температура зберігання: +30°C 
Мінімальна температура зберігання: +5°C 
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати 
виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих 
контейнерах при належних температурних умовах. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

Легкозаймистий. 
Продукт необхідно транспортувати, використовувати та 
зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм 
техніки безпеки; після використання не розкидайте 
контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а 
потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову 
інформацію можна знайти в Паспорті безпеки. 

 

 
SAN MARCO GROUP гарантує, що наведена тут інформація 
надається з урахуванням останніх технічних і наукових 
досліджень, і заснована на досвіді компанії; проте компанія не 
несе відповідальності за результати, отримані з 
використанням цих продуктів, оскільки не може 
контролювати умови їх застосування. Рекомендуємо завжди 
перевіряти чи продукт підходить для кожного конкретного 
випадку. Цей документ анулює та замінює собою всі попередні 
документи. Для отримання додаткової технічної інформації 
зверніться до служби технічної підтримки за телефоном: +39 
041 4569322. 
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