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1 0 _ очистка та догляд  за пофарбованими поверхнями  



 
 
 
 
 

1 _ опис 

 

CONTINUO- це багатошарова декоративна система, що наноситься на підлогах, 

стінах, предметах інтер'єру та аксесуарах. Вона була розроблена для задоволення 

численних технічних та естетичних вимог сучасної архітектури в приватній або 

комерційній сфері.  
CONTINUO складається з кількох продуктів, що відповідають численним потребам ринку, та 

роблять систему технічно досконалою. Оздоблення, виконане за допомогою цієї системи, 

виглядає естетично сучасним, завдяки актуальним забарвленням і текстурам, здатним надати 

нового вигляду житловим, робочим та комерційним інтер'єрам. Можливе виконання робіт 

неінвазивним способом без руйнування та реконструкції у кілька міліметрів, товщиною менше 

3 мм і, як правило, з витратою менше 3 кг/м2. Система дозволяє покривати існуючу поверхню 

новою системою, пропонуючи альтернативні рішення, оптимізовані залежно від необхідної 

товщини. 

 
• Загальна товщина системи менше 3 мм 
• Загальна товщина системи понад 3 мм 

 
Продукти CONTINUO засновані на особливих властивостях окремих мінеральних і 

органічних продуктів, які можуть бути легко використані та модифіковані відповідно до 

потреб застосування.  
При правильному використанні, відповідно до вказівок, наведених у цьому посібнику 

користувача, продукти забезпечують найкращий результат з урахуванням потреб 

будівельного об'єкта та досягнення певних характеристик, що гарантують максимальну 

довговічність виконаних робіт. 

 
 

 
Системи CONTINUO відрізняються своїми особливими характеристиками та 

міцністю, розроблені для задоволення потреб різних стилів та напрямків. 

 
Перед укладанням систем CONTINUO у приміщеннях з опаленням/охолодженням, 

встановленим у підлозі, ознайомтеся з параграфом 8.4 Стяжки за наявності підлогового 

опалення/охолодження. 

 

Слід зазначити, що досягнення досконалих експлуатаційних властивостей тісно 

пов'язане з правильним використанням та укладанням окремих продуктів. З технічною 

документацією (посібники, технічна документація та безпека) можна ознайомитись 

через веб-портал www.san-marco.com, для отримання додаткової технічної інформації 

та/або запиту копії протоколів випробувань зверніться до технічної служби. 

 
 

Система CONTINUO класифікується як A+ за французькою системою оцінки 

якості повітря в приміщенні 
 
 

 
INDOOR AIR QUALITY 

+ 
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2 _ сфера застосування 
 
 
 
 

 

Система CONTINUO LIVING призначена для поверхонь у житлових 
приміщень, такі як кухня, вітальня і т. д., за винятком ванних кімнат, 
пралень та гаражів.  

LIVING 
 

Система CONTINUO ACTIVITY призначена для поверхонь у житлових 

приміщеннях, де потрібне оздоблення з хорошою стійкістю 
 

до впливу води, зносу та плям від їжі, напоїв та речовин звичайного 

побутового застосування. Призначена для робіт у ванних кімнатах, 

ACTIVITY пралень, кухнях. 

 

     В приміщення із середньою частотою чи 
 

      
 

     інтенсивністю використання : 
 

     Система CONTINUO STUDIO призначена для  
 

     поверхонь та середовища у житлових приміщеннях або  
 

     

для використання в офісах. Використовується там, де потрібна  
 

     
 

STUDIO          середня стійкість до пішохідного руху. 
 

     Система CONTINUO LOUNGE призначена для поверхонь  комерційних 
 

     приміщень громадського користування із середньою інтенсивністю руху,  
 

     такі як торгові центри, ресторани, салони краси, підприємства 
 

LOUNGE готельного типу, що надають приватні послуги (клініки, школи та 
 

     навчальні центри), офіси із середньою інтенсивністю пішохідного руху 
 

     та/або проїзду інвалідних візків. Система відмінно підходить там, де 
 

     потрібне оздоблення що легко прибираються та гарною стійкістю до води, 
 

     плям від продуктів харчування та напоїв та речовин, які зазвичай 
 

     використовуються в громадському харчуванні. Сильно кислі чи лужні 
 

     речовини виключені. 
  

 
CONTINUO LOUNGE не застосовується на поверхнях, що піддаються 

високоінтенсивного руху (промислові підприємства, лабораторії, склади 

та оптові структури, супермаркети тощо). 

 

Для захищених екстер’єрних поверхонь із середньою відвідуваністю :  
 

 

  Система CONTINUO PATIO призначена для зовнішніх захищених 
 

  поверхонь у тих житлових приміщень. Поверхні, що частково схильні 
 

  до впливу атмосферних факторів, такі як тераси та ділянки, прилеглі до  

  
 

PATIO будинку. Ділянки, прилеглі до басейнів та паркування виключені. 
 

 

На поверхні що в інтер’єрах із середньою 

інтенсивністю використання : 
  

Система CONTINUO FURNITURE призначена для персоналізації стилю  
меблів, аксесуарів та виробів у приватній чи комерційній сфері.  

FURNITURE Виключаються поверхні, призначені для інтенсивного професійного  
використання (кухні-ресторани) 

  
4 



 
 
 
 

 

До кожної системи CONTINUO додається технічна документація з технічними 

специфікаціями, що належать до сфери застосування. Для отримання додаткової 

інформації або для запиту копії звітів про випробування зверніться до технічної 

служби. 

 

 

Системи CONTINUO можуть застосовуватись після відповідної підготовки 

основи на: 
 

- ЦБС (бетон) 
 

- стяжки (стяжки з піску та цементу або піску та спеціальних сполучних для стяжок, готових стяжок, 

стяжка на теплій підлозі, стяжки, що самовирівнюються, з піску та цементу)  

 
- Поверхні, облицьовані керамікою, керамогранітом, мозаїкою  
- поверхні з існуючими покриттями епоксидної або поліуретанової природи  
- Поверхні з натурального каменю та агломерату  
- Мінеральні конгломерати різної природи, але тільки з властивостями поглинання  
- Нові та старі штукатурки на основі гідравлічних сполучних  
- Декоративні покриття органічної чи мінеральної природи 

 
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні 

 
 

 
Системи CONTINUO не можна застосовувати на:  
- горизонтальних та вертикальних поверхнях, які не дають належної гарантії з точки зору 

адгезії та стабільності розмірів. 

- У разі стяжок на основі сульфату кальцію CA або магнезиту MA або інших типів стяжок 

зверніться до нашого технічного відділу San Marco Group Spa. 

- Традиційний паркет  
- Лінолеум  
- Дерев'яний ламінат  
- Поверхні з пофарбованого та незабарвленого металу  
- Поверхні зі скла, склобетону  
- Вологі поверхні або за наявності вологи, що піднімається.  
- Не наносити на керамічні сантехнічні вироби та подібні вироби. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Системи CONTINUO не можна застосовувати в зонах навантаження- 

! розвантаження, де передбачається використання навантажувачів, 

гідравлічних візків, вилкових навантажувачів та інших подібних машин. 
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3 _ компоненти системи 
 

 
CONTINUO складається з 4 категорій продуктів, які, хоч і мають різні функції та природу 

походження, але є основними для отримання естетично результату і в той же час відмінних 

експлуатаційних характеристик. Матеріали створені для того, щоб працювати в тісній взаємодії 

один з одним, легко можуть використовуватися і змінюватись у разі потреби, виходячи з потреб 

застосування та досягнення особливих властивостей, що гарантуватиме максимальну 

довговічність виконаних робіт. З цієї причини продукти слід правильно використовувати 

відповідно до методів, описаних у пункті 5 Укладання продуктів. 

 

 
Продукти поділяються на групи залежно від технічних характеристик: 

 

• підготовка основи  
• декор  
• ґрунтування  
• остаточний захист 
 
 
 

3 . 1 продукти для підготовки 

основи 
 
• CONTINUO LEVEL ZERO: це самовирівнююча цементна суміш з контрольованою усадкою для 

внутрішніх приміщень, що складається з натурального піску, сполучних та спеціальних 

добавок, які забезпечують відмінну адгезію до основи та відмінну оброблюваність. LEVEL 

ZERO можна наносити завтовшки від 3 до 20 мм на шар. 

При необхідності можливе нанесення в два шари 
CONTINUO LEVEL ZERO. Перед нанесенням другого шару  

! самовирівнювальної суміші LEVEL ZERO, щоб уникнути 

можливого подальшого утворення невеликих лунок на поверхні 
матеріалу, необхідно нанести шар двокомпонентної 
водорозчинної прозорої епоксидної ґрунтовки Primer LINK. 
Використовується після розведення водою 200% за вагою. 

 
 
 
 
Для правильного використання продуктів див. інструкцію із застосування, наведену в 

пункті 5 Укладання продукту. LEVEL ZERO є продуктом з дуже низьким рівнем вмісту 

летких органічних сполук. 

 
• CONTINUO BASE:однокомпонентна штукатурна суміш у вигляді порошку на цементної 

основи для внутрішніх штукатурних робіт. Просте змішування CONTINUO BASE з водою 

дозволяє отримати цементний розчин із середнім часом схоплювання для максимальної 

товщини 1,5 мм на шар. BASE є продуктом з дуже низьким рівнем вмісту летких 

органічних сполук. 

 
• CONTINUO EPOXY COMBO:це двокомпонентне епоксидне сполучне, яке 

використовується як модифікатор зі штукатуркою CONTINUO BASE. Виготовлений 

таким чином, епоксидний розчин дозволяє створити епоксидно-  



 
цементне трикомпонентне  покриття з високою механічною міцністю, високою адгезією, без 

усадки що підходить для всіх будівельних матеріалів та особливо для систем CONTINUO. 

Отриманий у такий спосіб епоксидний розчин наноситься на попередньо очищену поверхню. 

EPOXY COMBO не можна використовувати як модифікатор для продуктів, відмінних від 

CONTINUO BASE. EPOXY COMBO є продуктом з дуже низьким рівнем вмісту летких 

органічних сполук. 

 
 

 

На етапі підготовки основи систем потрібно передбачати 
 

! використання антилужної сітки зі скловолокна >70 < 90 г/м2 з розміром вічок від 3,5 
мм до 4,5 мм. (див. параграф 5  
ІНСТРУКЦІЇ З НАНЕСЕННЯ) 

 

 

3 . 2 продукти для декоративної 

обробки 

 
• CONTINUO DECO:це двокомпонентне органічно-мінеральне декоративне покриття для 

нанесення шпателем, яке може бути затоноване з використанням системи 

кольорування Marcromie. Просте змішування  CONTINUO DECO  
A - декоративної шпаклівки у вигляді пасти на органічній основі, з CONTINUO DECO B - 

продукт на основі модифікованих відповідним чином мінеральних компонентів, що 

дозволяє отримати на поверхні різні ефекти та кольори. Простий у використанні засіб 

універсальний у застосуванні. Пропонуючи широкий спектр естетичних ефектів - 

характеризується рівним або злегка рельєфним ефектом, з використанням правильного 

балансу тону і насиченості  усіх наявних кольорів, легко отримуваних за допомогою 

системи кольорування Marcromie. Спеціальна формула CONTINUO DECO пропонує 

декоратору можливість створювати текстури CONTINUO, або вигадувати нові ефекти в 

залежності від своєї уяви та навичок. CONTINUO DECO створює поверхні з гарною 

поверхневою твердістю. 

 
 
 
 
 
 

 

3 . 3 продукти для ґрунтування 

 
• CONTINUO LINK: це ґрунт, яка підвищує однорідність кольору та зменшує сліди від роботи 

шпателем, дозволяючи отримати декоративне оздоблення з мінімалістичним та 

монолітним зовнішнім виглядом. Для однорідних поверхонь характерний рівний ефект із 

невеликим затемненням та відтінками у колірному тоні. CONTINUO LINK - це 

двокомпонентна водорозчинна прозора епоксидна ґрунтовка з високою проникною та 

ущільнюючою здатністю, що характеризується низьким рівнем пожовтіння, що створює 

поверхню котра особливо підходить для правильного нанесення фарби CONTINUO TOP 

та TOP ART максимальним  прояволенням заданого ефекту. У разі використання на 

особливо прозорих поверхнях можливе невелике пожовтіння поверхонь із часом. Крім 

того, CONTINUO LINK може застосовуватися як ґрунтовка для епоксидної обробки 

PAVIFLOOR, і також може бути використаний для зміцнення 
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та захисту горизонтальних та вертикальних бетонних поверхонь, покращуючи 

пилозахисну функцію та зменшуючи поглинання води та масел. CONTINUO LINK 

має дуже низький рівень вмісту летких органічних сполук. 
 
 
• CONTINUO LINK ART: підтримує чистий та чітко виражений ефект декоративного 

оздоблення, зберігаючи м'які відтінки колірних тонів. CONTINUO LINK ART 

- це двокомпонентна ґрунтовка на основі епоксидної смоли у водній дисперсії та 

спеціального затверджувача, здатного гарантувати швидке висихання та дуже низький 

рівень викидів летких органічних сполук. Завдяки високій сумісності її можна фарбувати 

або змішувати з декоративним оздобленням, створюючи оригінальні напівпрозорі ефекти, 

які додатково можуть надати індивідуальності естетиці систем CONTINUO, створюючи 

поверхню, яка особливо підходить для правильного схоплювання лаків CONTINUO TOP та 

TOP ART з 
 

подальшим проявом максимальної ефективності. 
 
 

3 . 4 продукти що до кінцевого захисту 

 

 

• CONTINUO TOP:двокомпонентне прозоре акрил-уретанове покриття аліфатичного 

походження на водній основі, яке не жовтіє. Лак після належного висихання забезпечує 

підвищену механічну стійкість до стирання та подряпин разом з відмінною хімічною 

стійкістю. Оздоблення CONTINUO TOP доступні у версіях: Satin, Glossy та Matt. 

Оздоблення CONTINUO TOP A змішується з затверджувачем CONTINUO TOP B нового 

покоління на основі аліфатичного поліізоціанату з вмістом мономеру HDI <0,1% за 

масою, що також дозволяє легко змішувати 2 компоненти вручну. 

 
• CONTINUO TOP ART:двокомпонентне прозоре акрил-уретанове покриття аліфатичного 

походження на водній основі, що не жовтіє, з високою стійкістю до холодних та гарячих 

рідин та до багатьох речовин, що зазвичай використовуються в житлових приміщеннях та 

на підприємствах громадського харчування. Оздоблення CONTINUO TOP ART після 

висихання набувають підвищеної механічної стійкості до стирання та подряпин поряд з 

відмінною хімічною стійкістю. Оздоблення TOP ART доступне у версії Satin та у надматовій 

версії Matt. Покриття CONTINUO TOP ART перед використанням необхідно змішати з 

CONTINUO TOP B, реакційною смолою нового покоління з вмістом мономеру HDI <0,1% по 

масі, яка також дозволяє легко змішувати 2 компоненти вручну. 

 

Лаки CONTINUO TOP і CONTINUO TOP ART Завдяки своїм технічним характеристикам, що 

забезпечують високу прозорість і особливість природному ефекту, також можуть бути 

використані для обробки вже укладеного традиційного дерев'яного паркету. 

 
В обробці CONTINUO TOP glossy використовується спеціальний затверджувач 

CONTINUO TOP glossy comp B, здатний оптимізувати процес затвердіння, гарантуючи 

повноту, блиск та остаточні властивості поверхні.  
В основі CONTINUO TOP glossy comp B лежить гідрофільний аліфатичний 

поліізоціанат, що робить ручне змішування з comp A CONTINUO TOP glossy 

надзвичайно простим.  
CONTINUO TOP glossy comp B містить мономер HDI у кількості <0,1% за вагою HDI 

(гексаметилендиізоціанат), це надзвичайно низький вміст у порівнянні з традиційними 

затверджувачами значно знижує ризики для довкілля та майстра. 

 
У оздобленнях CONTINUO TOP та CONTINUO TOP ART у версіях Satin та Matt використовується 

спеціальний затверджувач CONTINUO TOP comp B, розроблений для оптимізації естетичного вигляду та 

кінцевих характеристик поверхні у процесі затвердіння. CONTINUO TOP comp B розроблений на 

спеціальній суміші аліфатичних гідрофільних 



 

поліізоціанатів, що робить ручне змішування надзвичайно простим з усіма компонентами Comp 

A Satin та Mat оздоблень CONTINUO TOP та CONTINUO TOP ART. CONTINUO TOP comp B 

представлений із вмістом мономеру HDI у кількості <0,1% за вагою HDI 

(гексаметилендиізоціанат), це надзвичайно низький вміст у порівнянні з традиційними 

затверджувачами значно знижує ризики для довкілля та майстра. 

 

 

У разі обробки поверхонь за допомогою CONTINUO TOP ART з  

! ефектом MATT, де потрібно забезпечити максимальну стійкість до рідких речовин, 
поверх грунтовки слід нанести шар CONTINUO TOP ART SATIN і покрити фінішним 
шаром CONTINUO TOP ART MATT. 

 

 

3 . 5 додаткові продукти 

 

Системи CONTINUO включає безліч високоякісних естетичних та технічних рішень, які 

дозволяють створити індивідуальні рішення максимально наближені до потреб клієнта. 

 
На додаток до різних систем CONTINUO за наявності особливих технічних вимог у 

посібнику вказані деякі продукти, наявні у загальному прайс-листі SAN MARCO. 

 
За наявності горизонтальних та вертикальних поверхонь з обробкою з керамічних матеріалів, що не 

володіють абсорбуючими властивостями, передбачається застосування PRO LINK, адгезивна 

основа для керамічних оздоблень  
За наявності абсорбуючих вертикальних стінових поверхонь використовують ATOMO, 

водорозчинне ізолююче покриття з високою проникаючою здатністю. 

 

4 _ декоративні ефекти 
 

 
Системи CONTINUO надають різні рішення для обробки підлог, стін, меблів та предметів 

інтер'єру. Декоративні ефекти були створені для задоволення численних технічних та 

естетичних потреб у приватному чи комерційному секторі. 
 

CONTINUO DECO, пастоподібне декоративне покриття, яке забарвлюється за допомогою 

системи Marcromie. Завдяки широкому асортименту захисних покриттів TOP та TOP ART, 

можна отримати гаму кольорів та ефектів різного ступеня блиску. Поверхні покриті декоровані 

системами CONTINUO, можуть бути в різних умовах експлуатації. Наприклад, поверхня 

кухонної стільниці, декорована системою CONTINUO, повинна витримувати тимчасовий 

контакт з гарячими предметами (каструлі та кухонне приладдя), гарячими та холодними 

рідинами, випадкові удари. Залежно від умов використання системи CONTINUO забезпечують 

відповідні захисні рішення. 

 

Перш ніж приступити до реалізації вибраного декоративного ефекту, 

необхідно уважно переглянути спеціалізовані брошури по CONTINUO  

! код 55044, CONTINUO EFFETTO LEGNO код 00362, CONTINUO EFFETTO 

MARMO код 00363, для того, щоб отримати чітке розуміння про виконання. 
Тільки таким чином можна буде повністю зрозуміти наведені нижче інструкції 
та способи застосування, і потім приступити до роботи, отримуючи, таким 
чином, оптимальний результат.  

 

 
Особливістю декоративних ефектів CONTINUO EFFETTO LEGNO – COZY 

– SHABBYCHIC – NORDIC є створення глибини та тривимірності поверхні 

при дуже малій товщині продукту, менше 3 мм. Тому, особливо на 

горизонтальних поверхнях, не рекомендується наносити продукт надмірної 

товщини, а суворо дотримуватись витрат, зазначених у технічних 

паспортах використовуваних продуктів. 
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ПОТРЕБУЄ 
Для реалізації ефектів, запропонованих нижче, ПОТРІБНІ РІЗНІ 

 

РІВНІ НАВИЧОК. Поряд із кожним ефектом є шкала, в якій 
 

Н А В И К ІВ вказано рівень складності від 1 до 4 шпателів, а саме: 
  

 
 

 

ЛЕГКО  

 

СЕРЕДНЯ СКЛАДНІСТЬ  

 

СКЛАДНО  

 

ДУЖЕ СКЛАДНО 
 

 

Ця класифікація призначена для  інформування робітників про важливість ретельного прочитання 

наступних вказівок, маючи на увазі, що кожен, навіть менш досвідчений в області укладання 

покриттів, за короткий час і без особливих зусиль може цьому навчитися, уважно використовуючи 

цей посібник, допоміжні графічні інструменти, переглядаючи відео на нашому каналі YouTube та 

спеціалізовані курси, організовані у рамках проекту LAB FOR PRO. Для отримання додаткової 

інформації див. сторінку за наступною адресою: www.san-marco.com/ita/formazione-g1-continuo 

 
 

 

4 . 1 CONTINUO ЕФЕКТ MINIMAL / ЕФЕКТ 

STYLE 

 

Системи CONTINUO дозволяють створювати різні типи ефектів: 

 

• CONTINUO MINIMAL:Гладке на дотик, візуально рівне і монолітне, крім цього покриття 

CONTINUO TOP або CONTINUO TOP ART можуть надавати різні ступені блиску. 

 

• CONTINUO STYLE: Різноманітні сучасні стилі: MONOCROMATICO з легкою візуальною та 

тактильною текстурою. BICOLORE гладке покриття відрізняється легкими відтінками 

кольору тон в тон. 
 
MONOCROMATICO:Виконується, залишивши перший шар декоративного покриття CONTINUO 

DECO злегка фактурною, використовуючи стальну кельму. Другий шар також виконується за 

допомогою CONTINUO DECO, але розподіляється по всій поверхні сталевою кельмою, 

згладжуючи поверхню до найтоншого шару «на здир». Далі наноситься грунтовка CONTINUO 

LINK ART та одне з покриттів TOP ART згідно з розділом 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
 
BICOLORE:Виконується шляхом нанесення першого шару декоративного покриття CON-

TINUO DECO в одному з кольорів ВІЯЛА CONTINUO код 55034 за допомогою сталевої кельми, 

використовуючи темний колір як хроматична основа. Другий шар повинен бути світлішим за 

тоном і наноситиметься сталевою кельмою по поверхні, не покриваючи її повністю. 

Комбінуючи інтенсивність поверхні, що покривається, і хроматичний контраст між двома 

кольорами CONTINUO DECO, вибраними з ВІЯЛА CONTINUO, таким чином можна легко 

створювати двоколірні ефекти. Потім наноситься ґрунтівка CONTINUO LINK ART та одне з 

покриттів TOP ART, згідно з розділом 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ І 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 



 
 
 
 
 

Перед нанесенням ґрунтівки доцільно провести легке шліфування за допомогою 

орбітальної шліфувальної машини з абразивним диском середньої зернистості (120, 

150, 180), залежно від необхідного ступеня щільності. 
 

Остаточний захист виконується за допомогою одного з покриттів TOP ART, як 

описано в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ». 

 

 

4 . 2 CONTINUO ЕФЕКТ LEGNO ( деревини ) 

 

• CONTINUO EFFETTO LEGNO: Декоративні ефекти, що імітують  
дерев'яні покриття і представляють стиль інтер'єру в новому світлі. Еволюція стилів COZY, 

SHABBY CHIC та NORDIC з погляду CONTINUO. 

 

 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕФЕКТ COZY 

 
 
Пропоновані ефекти LEGNO відрізняються інструментами, що 

використовуються при нанесенні першого шару.  
COZY = шпатель з нержавіючої сталі SHABBY CHIC = 

Форма "Дерев'яне волокно" гумовий NORDIC = 

Килимок-щітка 

 
Всі ефекти створюються, комбінуючи бажані відтінки з ВІЯЛА CON-TINUO 

код 55034. У буклеті з описом CONTINUO EFFETTO LEGNO код 00362 

пропонуються деякі поєднання, які рекомендуються для отримання 

результату, що відповідає найсучаснішим тенденціям. 
 

 

 
Виконується за допомогою малярної стрічки (рекомендується ширина 5 см), щоб відтворити 

класичний малюнок паркету/дерев'яних балок. Ми рекомендуємо робити смуги завширшки не 

менше 15 см паралельно один одному. Після чого нанести шар CONTINUO DECO вибраного 

відтінку, чергуючи смуги. Потім обробіть поверхню шпателем з нержавіючої сталі по сирому 

покриттю, створюючи смуги та борозенки неправильної форми, намагаючись відтворити 

характерні прожилки дерева якомога реалістичніше. Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку 

виконання. 

 
 

Зніміть паперову стрічку, яка використовується для окреслення смуг,поки покриття ще 

сире. 
 

Після висихання повторіть операцію на смугах котрі не проявилися. 

 
Після повного висихання трохи відшліфуйте всю поверхню орбітальною 

шліфувальною машиною на низькій швидкості (зернистість 80 - 120). 

 
Виконуйте обробку поверхні невеликими ділянками, наносячи тонкий шар CONTINUO 

DECO вибраного відтінку, відмінного від того, який використовувався в першому шарі, 

заповнюючи виконані раніше смуги та борозенки. Відскануйте QRкод поряд, щоб побачити 

техніку виконання. До повного висихання пройдіться по поверхні шпателем із нержавіючої 

сталі. 
 

Після повного висихання виконайте шліфування орбітальною шліфувальною машиною 

(зернистість 80 - 120), щоб підкреслити прожилки та основний малюнок. Потім нанести 

шар CONTINUO LINK валиком.  
На завершення валиком нанесіть 2 шари CONTINUO TOP ART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, зазначеного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
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ЕФЕКТ SHABBY CHIC  
 

Виконується за допомогою малярної стрічки (рекомендується ширина 5 см), щоб 

відтворити класичний малюнок паркету/дерев'яних балок. Ми рекомендуємо робити смуги 

завширшки не менше 15 см паралельно один одному. Потім нанесіть один шар 

CONTINUO DECO вибраного відтінку, чергуючи смуги. Ще сирим покриттям пройтися 

формою "Деревне волокно", обов'язково з широким візерунком, щоб зобразити і виділити 

типову структуру дерева. Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку виконання.  
 
Зніміть паперову стрічку, яка використовується для окреслення смуг,поки покриття ще 

сире.  
Після висихання повторіть операцію на недосконалих смугах.  
По завершенні висихання трохи відшліфуйте всю поверхню орбітальною 

шліфувальною машиною на низькій швидкості (зернистість 80 - 120). 

 
Виконати обробку поверхні невеликими ділянками, наносячи тонкий шар CONTINUO 

DECO BIANCO, заповнюючи виконані раніше смуги та борозни. Відскануйте QR-код, щоб 

побачити техніку виконання. 
 
Після висихання нанести один шар CONTINUO LINK валиком.  
На завершення валиком нанесіть 2 шари CONTINUO TOP ART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, зазначеного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
 
 
 

 

ЕФЕКТ NORDIC 

 
Виконується за допомогою малярної стрічки (рекомендована ширина 5 см), щоб 

відтворити класичний малюнок паркету/дерев'яних балок. Ми рекомендуємо робити смуги 

завширшки не менше 15 см паралельно один одному. 
 
Продовжити роботу, наносячи сталевою кельмою один шар CONTINUO DECO обраного 

відтінку, чергуючи смуги, після чого пройтися килимком-щіткою по сирому продукту, щоб 

досягти ефекту струганої деревини. Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку виконання. 
 
Зніміть паперову стрічку, яка використовується для окреслення смуг,поки покриття 

ще сире. 

 
Після висихання повторіть операцію на недостатніх смугах. 

 

Після висихання виконати обробку поверхні невеликими ділянками, наносячи 

тонкий шар CONTINUO DECO обраного відтінку, відмінного від того, який 

використовувався в першому шарі, заповнюючи виконані смуги і борозенки. 

Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку виконання. 
 
Після висихання останніх смуг відшліфуйте всю поверхню орбітальною шліфувальною 

машиною на низькій швидкості (зернистість 80 - 120). Ретельно пропилососити та очистити 

поверхню. Потім нанести шар CONTINUO LINK валиком. 

 
На завершення валиком нанесіть 2 шари CONTINUO TOPART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, зазначеного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 



 
 
 

 

4 . 3 CONTINUO ЕФЕКТ MARMO (мармуровий) 

 
• CONTINUO ЕФЕКТ MARMO:CONTINUO ЕФЕКТ MARMO (МАРМУРНИЙ): Декоративні ефекти, 

які відтворюють мармурову поверхню та подають стиль інтер'єру в новому світлі. Еволюція 

стилів LUXURY, MODERN та CLASSIC CHIC з погляду CONTINUO. 

 
 

 
Всі ефекти створюються, комбінуючи бажані відтінки з ВІЯЛА CONTINUO 

код 55034. У буклеті з описом CONTINUO EFFETTO MARMO код 00363 

пропонуються деякі поєднання, які рекомендуються для отримання 

результату, що відповідає найсучаснішим тенденціям. 
 
 
 
 

 
ЕФЕКТ LUXURY 

 
Виконується шляхом нанесення одного шару CONTINUO DECO вибраного відтінку на всю 

поверхню за допомогою сталевої кельми.  
Після висихання нанесіть другий шар CONTINUO DECO того ж відтінку за допомогою шпателя 

з нержавіючої сталі, рівномірно розподіляючи продукт, намагаючись залишати порожніми ті 

ділянки та борозенки, які зрештою будуть прожилками та визначать малюнок поверхні. 

Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку виконання. 

 
 

Заповніть ще сирий рельєф, використовуючи CONTINUO DECO BIANCO, вирівнюючи та 

розтушовуючи поверхню. 

 
Кінцем шпателя можна доопрацювати і підкреслити прожилки в тій мірі, якою ви 

хочете отримати ефект між смугами - розтушований або чіткіший контраст. 

Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку виконання. 
 

Після повного висихання відшліфуйте всю поверхню орбітальною шліфувальною 

машиною (зернистість 80 – 120). Ретельно пропилососити та очистити поверхню. 

Потім нанести шар CONTINUO LINK валиком.  
На завершення валиком нанесіть 2 шари CONTINUO TOP ART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, зазначеного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
 

 

ЕФЕКТ MODERN  
 

Виконується шляхом нанесення одного шару CONTINUO DECO BIANCO на всю 

поверхню за допомогою сталевої кельми. Після висихання шпателем з нержавіючої 

сталі нанесіть другий шар CONTINUO DECO BIANCO у вигляді нерівних смуг, що 

чергуються, залишаючи порожніми широкі ділянки між однією смугою та іншою. 

Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку виконання. 
 

На ще сирій поверхні заповніть порожні зони та ділянки продуктом CONTINUO DECO 

вибраного відтінку, вирівнюючи поверхню, формуючи характерний мармуровий малюнок.  
Кінцем шпателя можна доопрацювати і підкреслити прожилки в тій мірі, якою ви 

хочете отримати ефект між смугами - розтушований або чіткіший контраст. 

Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку виконання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
O

N
T

 I
N

U
O

-M
A

N
U

A
 L

E
T

E
 C

N
 I
 C

O
 D

I 
P

O
S

 A
IN

 O
P

 E
R

A
 

 

 

 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

N
T

 I
N

U
O

-M
A

N
U

A
 L

E
T

E
 C

N
 I

 C
O

 D
I 

P
O

S
 A

IN
 O

P
 E

R
A
 

 
 
 
 
 
 
 
Після висихання відшліфуйте всю поверхню орбітальною шліфувальною машиною 

(зернистість 80 – 120). 
 
 
Ретельно пропилососити та очистити поверхню. Потім нанести шар CONTINUO LINK 

валиком. 

 
На завершення валиком нанесіть 2 шари CONTINUO TOP ART вибраної обробки, 

дотримуючись часу висихання, зазначеного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
 
 
ЕФЕКТ CLASSIC CHIC  
 
Виконується шляхом нанесення одного шару CONTINUO DECO вибраного відтінку на всю 

поверхню за допомогою сталевої кельми. 

 
Після висихання нанесіть CONTINUO DECO BIANCO, використовуючи шпатель з 

нержавіючої сталі, ділянками розміром приблизно 50 x 50 см, потім кінчиком шпателя 

сформуйте борозенки неправильної форми, які будуть мармуровими прожилками. 

Відскануйте QR-код, щоб побачити техніку виконання. 
 
Після висихання відшліфуйте всю поверхню орбітальною шліфувальною машиною 

(зернистість 80 – 120). Ретельно пропилососити та очистити поверхню. 

 
Потім нанести шар CONTINUO LINK валиком.  
На завершення валиком нанесіть 2 шари бажаної обробки CONTINUO TOP ART 

вибраної обробки, дотримуючись часу висихання, зазначеного в розділі 6 

«ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 
 

 

4 . 4 CONTINUO ЕФЕКТИ OSSID AT I (ОКИСЛЕНИХ МЕТАЛІВ ) 
 
Ефект окислення металів в індустріальному та злегка ретро стилі вже багато років є однією з 

головних тенденцій у дизайні та декорі інтер'єрів.  
Нові естетичні ефекти CONTINUO також включають Roxidan, декоративне фінішне 

покриття з ефектом окислених металів, що дозволяє створити сучасну або вінтажну 

атмосферу, підкреслити лінії та об'єми на стінах і підлогах, відкритих сходах, в нішах та 

інших елементах простору. 
 
Пропоновані ЕФЕКТИ ОКИСЛЕННЯ виконані з використанням певних технік обробки 

Continuo Deco у поєднанні з Link-art, змішаного з декоративним покриттям Roxidan у 

різних відтінках. 

 
 

 

При змішуванні Link-Art і декоративного покриття Roxidan слід 

дотримуватися наступних пропорцій: 
 

1 частина Компоненту А + 0,7 частини Компоненту В + 2 частини ROXIDAN  
+ 2 частини ВОДИ  
500 г А + 350 г В + 1000 г ROXIDAN + 1000 г ВОДИ 
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Приготування суміші: ретельно розмішати компонент А CONTINUO LINK ART, щоб 

не було осаду. Додати компонент CONTINUO LINK ART B у CONTINUO LINK ART 

компонент А і перемішувати вручну близько 45-60 секунд.  
Додати 1000 г Roxidan до раніше отриманої суміші LINK_ARTA+B (0,500 кг компонента A 

+ 0,350 кг компонента B) і перемішати вручну протягом приблизно 45-60 секунд до 

отримання однорідної консистенції.  
Розведення: розбавити одержану суміш (0,500 кг компонента A + 0,350 кг компонента B+ 

1000 г ROXIDAN), додавши 1000 г води.  
Термін придатності після змішування: прибл. 60 хвилин.  
Після закінчення цього часу суміш не можна використовувати, продукт все ще може бути 

рідким, але його використання може поставити під загрозу експлуатаційну 

характеристики системи. 
 

Всі ефекти створюються шляхом комбінування бажаних відтінків, що є в ПАЛІТРІ 

CONTINUO код 55034. У спеціальному боксі CONTINUO пропонуються деякі 

поєднання, які рекомендуються для отримання результату, що відповідає 

найсучаснішим тенденціям. 

 

 

У випадку, якщо йдеться про поверхні, де потрібно забезпечити  
 

максимальну стійкість до рідких речовин, необхідно поверх суміші 

! 

 

LINK ART і Roxidan нанести шар LINK ART Trasparente відповідно до 
 

 
 

інструкцій, описаних у технічному паспорті. 
  

 

 

ЕФЕКТ BROWN RUST 

 
Створення декору: CONTINUO DECO колір C643.  
Поступово нанести шар Continuo Deco сталевою кельмою необхідної товщини для досягнення 

ефекту, сформувати легку хвилястість на деяких ділянках, працюючи плоскою стороною 

кельми. Коли поверхня висохне, нанести другий шар продукту сталевою кельмою повністю 

перекриваючи перший шар. Матеріал на етапі висихання ущільнити сталевою кельмою до тих 

пір, поки не буде досягнуто бажаного ступеня обробки. Після висихання відшліфуйте всю 

поверхню орбітальною шліфувальною машиною (зернистість 80 – 120). Ретельно 

пропилососити та очистити поверхню.  
Фінішний продукт: суміш CONTINUO LINK_ART + ROXIDAN PERLA  
Коли шари Deco повністю висохнуть, рівномірно нанести один шар суміші валиком із 

середнім ворсом, роблячи перехресні рухи для кращої розтушовки.  
На завершення валиком нанести 2 шари CONTINUO TOP ART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, вказаного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
 
 
 

 
ЕФЕКТ RUST METAL 

 
Створення декору: CONTINUO DECO колір C636.  
Поступово нанести і розгладити за допомогою сталевої кельми шар Continuo Deco 

необхідної товщини для досягнення ефекту. Коли поверхня висохне, нанести другий шар 

продукту сталевою кельмою повністю перекриваючи перший шар. Матеріал на етапі 

висихання ущільнити сталевою кельмою до тих пір, поки не буде досягнуто бажаного 

ступеня обробки.  
Після висихання прошліфувати всю поверхню орбітальною шліфувальною машиною 

(зернистість 80 – 120). Ретельно пропилососити та очистити поверхню.  

 

Фінішний продукт: суміш CONTINUO LINK_ART + ROXIDAN колір 0270 та суміш LINK_ 

ART + ROXIDAN PLATINO 
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Коли шари Deco повністю висохнуть, нанести валиком з коротким ворсом декоративні 

суміші паралельними смугами, чергуючи два кольори «мокрий по мокрому», розтушовуючи 

до отримання бажаної текстури.  
На завершення валиком нанести 2 шари CONTINUO TOP ART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, вказаного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
 
 
 
 
 
 

 

ЕФЕКТ INDUSTRIAL 

 
Створення декору: CONTINUO DECO колір C620.  
Нанести сталевий кельмою рівномірний шар Continuo Deco необхідної товщини для 

досягнення ефекту. Коли поверхня висохне, нанести другий шар продукту сталевою 

кельмою повністю перекриваючи перший шар. Матеріал на етапі висихання ущільнити 

сталевою кельмою до тих пір, поки не буде досягнуто бажаного ступеня обробки.  
Після висихання прошліфувати всю поверхню орбітальною шліфувальною машиною 

(зернистість 80 – 120). Ретельно пропилососити та очистити поверхню. Фінішний продукт: суміш 

CONTINUO LINK_ART + ROXIDAN PLATINO та суміш LINK_ ART + ROXIDAN  
колір 0272  
Коли шари Deco повністю висохнуть, нанести «мокрий по мокрому» дві  
декоративні суміші, чергуючи кольори та розтушовуючи губкою і килимком-щіткою до 

отримання бажаної текстури. 

На завершення валиком нанести 2 шари CONTINUO TOP ART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, вказаного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
 
 
 
 
 

 

ЕФЕКТ SMOKEY STEEL 

 
Створення декору: CONTINUO DECO колір C615.  
Нанести шар Continuo Deco за допомогою сталевої кельми нерівномірної товщини 

(максимум 1 мм) для створення неоднорідної текстури. Коли поверхня висохне, нанести 

другий шар продукту сталевою кельмою повністю перекриваючи перший шар. Матеріал 

на етапі висихання ущільнити сталевою кельмою до тих пір, поки не буде досягнуто 

бажаного ступеня обробки.  
Після висихання відшліфуйте всю поверхню орбітальною шліфувальною машиною 

(зернистість 80 – 120). Ретельно пропилососити та очистити поверхню. Фінішний продукт: 

суміш CONTINUO LINK_ART + ROXIDAN PLATINO та суміш LINK_ ART + ROXIDAN колір 

0272  
Коли шари Deco повністю висохнуть, нанести суміш, що містить Roxidan Platino, розтушовуючи 

губкою та сталевою кельмою до отримання бажаної текстури. Нанести суміш, що містить 

Roxidan 0272, розтушовуючи губкою та сталевою кельмою до отримання бажаної текстури. За 

потреби повторити процедуру кілька разів. 
 
На завершення валиком нанести 2 шари CONTINUO TOP ART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, вказаного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 
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ЕФЕКТ MOTTLED 

 
Створення декору: CONTINUO DECO колір C626.  
Нанести шар Continuo Deco за допомогою сталевої кельми нерівномірної товщини 

(максимум 1 мм) для створення неоднорідної текстури. Коли поверхня висохне, нанести 

другий шар продукту сталевою кельмою повністю перекриваючи перший шар. Матеріал 

на етапі висихання ущільнити сталевою кельмою до тих пір, поки не буде досягнуто 

бажаного ступеня обробки.  
Після висихання прошліфувати всю поверхню орбітальною шліфувальною машиною 

(зернистість 80 – 120). Ретельно пропилососити та очистити поверхню. 

Фінішний продукт: суміш CONTINUO LINK_ART + ROXIDAN колір 0270 та суміш LINK_ ART 

+ ROXIDAN PLATINO  
Коли шари Deco повністю висохнуть, нанести суміш, що містить Roxidan Platino, 

розтушовуючи губкою та сталевою кельмою до отримання бажаної текстури. 

Нанести суміш, що містить Roxidan 0270, розтушовуючи губкою та сталевою кельмою до 

отримання бажаної текстури. За потреби повторити процедуру кілька разів. На 

завершення валиком нанести 2 шари CONTINUO TOP ART бажаної обробки, 

дотримуючись часу висихання, вказаного в розділі 6 «ПІДГОТОВКА, ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТІВ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Блиск поверхонь, оброблених системами CONTINUO: 

 
20±2 кут спостереження 60 °TOP GLOSSY  
6±1 кут спостереження 60°TOP SATIN  
3±1 кут спостереження 85°TOP MATT  
6±1 кут спостереження 60 °TOP ART SATIN  

1±1 кут спостереження 85 °TOP ART MATT 
 
 
 
 
 
 

 
Continuo Continuo Continuo  
Top glossy Top Art matt 

 

GLOSSY 
      

MATT  

      
 

        
 

  Continuo Continuo 
 

  Top Art Top matt 
 

  satin     
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5 _ укладання систем 

 

 

Продукти Continuo призначені для модульного використання. Укладання системи 

CONTINUO, що найкраще підходить до бажаного стилю з необхідними 

характеристиками (LIVING, ACTIVITY, STUDIO, LOUNGE, PATIO, FORNITURE), буде 

відповідати вимогам і прослужить вам довгий час, якщо ви дотримуватиметеся 

вказівок, що містяться в даній інструкції. 

 
Як завершальний захист систем CONTINUO в залежності від ефекту важливо 

дотримуватися таких технічних приписів: 

 
• CONTINUO MINIMAL,поверхня, гладка на дотик, візуально рівна і монолітна, 

захист якої може бути досягнутий тільки за допомогою ґрунтовки CONTINUO 

LINK та однієї з оздоблень CONTINUO TOP або TOP ART. 

 
• CONTINUO STYLE,з монохромним, двоколірним, креативним, натуральним або 

напівпрозорим ефектом, захист якого може бути досягнутий лише за допомогою 

ґрунтовки CONTINUO LINK ART та обробкою CONTINUO TOP ART. 
 

• CONTINUO EFFETTI LEGNO,з монохромним, двоколірним, креативним, натуральним або 

напівпрозорим ефектом, захист якого може бути досягнутий лише за допомогою ґрунтовки 

CONTINUO LINK ART та однієї з обробок CONTINUO TOP ART. 

 

• CONTINUO EFFETTI MARMO, з ефектом LUXURY, MODERN і CLASSIC CHIC, 

захист системи може бути досягнутий лише за допомогою CONTINUO LINK та 

однієї з оздоблень CONTINUO TOP ART. 
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5 . 1 простір та середовище  
 

 

Система CONTINUO LIVING призначена для поверхонь в житлових 

приміщеннях, такі як кухня, вітальня і т. д., за винятком ванних кімнат, 

пралень та гаражів.  
LIVING 
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Система CONTINUO LIVING 

Вертикальні поверхні:  
поглинаючі основи, нові та старі штукатурки на основі 

гідравлічних сполучних, бетонні поверхні всередині, 

гіпсові та гіпсокартонні поверхні. 
 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 ATOMO один початок робіт пензлик 

1 CONTINUO DECO один з трьох через 3 години після кельма з нержавіючої 
   0 етапу стали 
     

2 CONTINUO DECO два з трьох через 3 години після кельма з нержавіючої 
   1 етапу стали 
     

3 CONTINUO DECO * три з трьох мінімум через 3 кельма з нержавіючої 
   години після 2 етапи стали 
     

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 3 етапи  

5 CONTINUO TOP або TOP ART один з двох мінімум через 4 валик 
   годин після 4 етапу  

6 CONTINUO TOP або TOP ART два з двох мінімум через 3 валик 
   годин після 5 етапу  

 
* за наявності особливо гладких і рівних поверхонь можна наносити тільки два шару 

 
CONTINUO DECO.  

 
Система CONTINUO LIVING  
Вертикальні поверхні, облицьовані керамікою,  
керамогранітом, мозаїкою. 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик 

1 CONTINUO BASE один з одного через 3 години після кельма з 
   0 етапу нержавіючої сталі 
     

2 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 3 кельма з 
   години після 1 етапу нержавіючої сталі 
     

3 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з 
   годин після 2 етапу нержавіючої сталі 
     

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 3 етапи  

5 CONTINUO TOP або TOP ART один з двох мінімум через 4 валик 
   години після 4 етапи  
     

6 CONTINUO TOP або TOP ART два з двох мінімум через 3 валик 
   годин після 5 етапу   

 
Система CONTINUO LIVING Горизонтальні  
поверхні завтовшки <3 мм стяжки. 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

1 CONTINUO BASE + сітка один з двох початок робіт кельма з нержавіючої 
    стали 

2 CONTINUO BASE два з двох через 3 години після 1 кельма з нержавіючої 
   етапу стали 
     

3 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 3 години кельма з нержавіючої 
   після 2 етапу стали 

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години кельма з нержавіючої 
   після 3 етапу стали 

5 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 годин валик 
   після 4 етапу  
     

6 CONTINUO TOP або TOP ART один з двох мінімум через 4 години валик 
   після 5 етапу  
     

7 CONTINUO TOP або два з двох мінімум через 3 години валик 
 TOP ART  після 6 етапу  
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Система CONTINUO LIVING Горизонтальні поверхні 

завтовшки <3 мм Керамічна плитка, керамограніт, 

кераміка, мозаїка, натуральний камінь тощо. 
 
 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 Pro-Link один початок робіт пензель-валик 

1 CONTINUO BASE + сітка один з двох через 3 години після кельма з нержавіючої сталі 
   0 етапу  
     

2 CONTINUO BASE два з двох через 3 години після кельма з нержавіючої сталі 
   1 етапу  
     

3 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої сталі 
   години після 2 етапи  
     

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої сталі 
   годин після 3 етапи  

5 CONTINUO LINK або LINK один з одного мінімум через 12 валик 
 ART  годин після 4 етапу  

6 CONTINUO TOP один з двох мінімум через 4 валик 
   години після 5 етапу  
     

7 CONTINUO TOP два з двох мінімум через 3 валик 
   годин після 6 етапу   

 

SСистема CONTINUO LIVING Горизонтальні  
поверхні завтовшки >3 мм стяжки. 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

1 CONTINUO LEVEL_ZERO один початок робіт Терка-валик для стяжки 

2 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 24 кельма з нержавіючої 
   години після 1 етапу стали 
     

3 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої 
   годин після 2 етапу стали 
     

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 3 етапи  
     

5 CONTINUO TOP один з двох мінімум через 4 валик 
   години після 4 етапи  
     

6 CONTINUO TOP два з двох мінімум через 3 валик 
   годин після 5 етапу  
      
 

 

Система CONTINUO LIVING Горизонтальні поверхні 

завтовшки >3 мм. Керамічна плитка, керамограніт, 

кераміка, мозаїка, натуральний камінь тощо. 
 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 Pro-Link один початок робіт пензель-валик 

1 CONTINUO LEVEL_ZERO один через 3 години після 0 Терка-валик для 
   етапу стяжки 
     

2 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 24 години кельма з 
   після 1 етапу нержавіючої сталі 
     

3 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години кельма з 
   після 2 етапу нержавіючої сталі 
     

4 CONTINUO LINK або LINK один з одного мінімум через 12 годин валик 
 ART  після 3 етапу  

5 CONTINUO TOP один з двох мінімум через 4 години валик 
   після 4 етапу  
     

6 CONTINUO TOP два з двох мінімум через 3 години валик 
   після 5 етапу  
     



 
 
 
 

 

Система CONTINUO ACTIVITY призначена для поверхонь і тих житлових 

приміщень, де потрібне оздоблення з хорошою стійкістю до впливу 

води, зносу та плям від їжі, напоїв та речовин звичайного побутового 
ACTIVITY

 застосування. Призначена для робіт у ванних кімнатах, пралень, кухнях.  
 
 
 
 

Система CONTINUO ACTIVITY  
Вертикальні поверхні  
поглинаючі основи, нові та старі штукатурки на основі гідравлічних 

сполучних, бетонні поверхні всередині, гіпсові та гіпсокартонні 

поверхні. 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 ATOMO один початок робіт пензлик 

1 CONTINUO DECO один з трьох через 3 години після кельма з нержавіючої 
   0 етапу стали 

2 CONTINUO DECO два з трьох через 3 години після кельма з нержавіючої 
   1 етапу стали 

3 CONTINUO DECO* три з трьох мінімум через 3 кельма з нержавіючої 
   години після 2 етапи стали 
     

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 3 етапи  
     

5 CONTINUO TOP або TOP ART один з двох мінімум через 4 валик 
   годин після 4 етапу  

6 CONTINUO TOP або TOP ART два з двох мінімум через 3 валик 
   годин після 5 етапу  

 

* За наявності особливо гладких і рівних поверхонь можна наносити лише два 

шари CONTINUO DECO. 
 
 
 

 

Система CONTINUO ACTIVITY  
Вертикальні поверхні  
Керамічна плитка, керамограніт, кераміка, мозаїка, натуральний 

камінь, подібне 
 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

O P  E R A
 

 

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик 
 

     

A I N
 

 

1 CONTINUO BASE один з одного через 3 години після кельма з нержавіючої сталі 
 

   0 етапу  

D I  P O S
 

 

      

2 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої сталі 
 

   години після 1 етапу  

C O
 

 

     

C N  I 

 

3 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої сталі 
 

   годин після 2 етапу  

L E T E
 

 

      

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
 

- M A N U A
 

 

5 CO NTI NUO  TO P або TO P A RT один з двох мі ні мум чер ез 4 валик  

   годин після 3 етапи   
 

   
години після 4 етапи  

I N U O
 

 

     
 

      
 

6 CONTINUO TOP або TOP ART два з двох мінімум через 3 валик 

C O N T
 

 

   години після 5 етапу  
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Система CONTINUO ACTIVITY Горизонтальні   
поверхні завтовшки <3 мм 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

1 CONTINUO BASE + сітка один з двох початок робіт кельма з нержавіючої 
    стали 

2 CONTINUO BASE два з двох через 3 години після кельма з нержавіючої 
   1 етапу стали 

3 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої 
   години після 2 етапи стали 

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої 
   годин після 3 етапи стали 

5 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 4 етапу  

6 CONTINUO TOP ART один з двох мінімум через 4 валик 
   години після 5 етапу  
     

7 CONTINUO TOP ART два з двох мінімум через 3 валик 
   годин після 6 етапу   
 

 
Система CONTINUO ACTIVITY Горизонтальні поверхні 

завтовшки <3 мм Керамічна плитка, керамограніт, 

кераміка, мозаїка, натуральний камінь тощо. 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик 

1 CONTINUO BASE + сітка один з двох через 3 години після кельма з нержавіючої сталі 
   0 етапу  
     

2 CONTINUO BASE два з двох через 3 години після кельма з нержавіючої сталі 
   1 етапу  
     

3 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої сталі 
   години після 2 етапи  
     

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої сталі 
   годин після 3 етапи  
     

5 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 4 етапу  
     

6 CONTINUO TOP ART один з двох мінімум через 4 валик 
   години після 5 етапу  
     

7 CONTINUO TOP ART два з двох мінімум через 3 валик 
   години після 6 етапу  
      

 
Система CONTINUO ACTIVITY Горизонтальні  
поверхні завтовшки >3 мм стяжки. 

 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

1 CONTINUO LEVEL_ZERO один початок робіт Терка-валик для стяжки 

2 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 24 кельма з нержавіючої сталі 
   години після 1 етапу  
     

3 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої сталі 
   годин після 2 етапу  
     

4 CONTINUO LINK або LINK один з одного мінімум через 12 валик 
 ART  годин після 3 етапи  

5 CONTINUO TOP ART один з двох мінімум через 4 години валик 
   після 4 етапу  
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Система CONTINUO ACTIVITY Горизонтальні  
поверхні завтовшки >3 мм  
Керамічна плитка, керамограніт, кераміка, мозаїка, натуральний 

камінь тощо. 
 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик 

1 CONTINUO LEVEL_ZERO один через 3 години після 0 Терка – валик для стяжки 
   етапу  
     

2 CONTINUO DECO один з двох принаймні через 12 кельма з нержавіючої сталі 
   годин після першого етапу  
     

3 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години кельма з нержавіючої сталі 
   після 2 етапу  

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 3 етапи  

5 CONTINUO TOP ART один з двох мінімум через 6 годин валик 
   після 4 етапу   

 

     Система CONTINUO STUDIO призначена для 
 

     поверхонь у житлових приміщень або  
 

     
    в офісах. Використовується там, де потрібна   

STUDIO 

 

середня стійкість до пішохідного руху. 
 

 
Система CONTINUO LOUNGE призначена для поверхонь та комерційних приміщень 

громадського користування із середньою інтенсивністю руху, такі як торгові центри, 

ресторани, салони краси, приміщення готельного типу, приміщення що надають 

приватні послуги (клініки, школи та навчальні центри), офіси із 
 

LOUNGE
 середньою інтенсивністю пішохідного руху та/або проїзду інвалідних візків. 

Система відмінно підходить там, де потрібне оздоблення з можливістю легкого 

очищення та гарною стійкістю до води, плям від продуктів харчування, напоїв та 

речовин, які зазвичай використовуються в громадському харчуванні. Сильно кислі 

чи лужні речовини виключені. 

 

 

CONTINUO LOUNGE не застосовується на поверхнях, схильних 

високоінтенсивного руху (промислові підприємства, лабораторії, склади 

та оптові структури, супермаркети тощо). 

 
CONTINUO STUDIO - LOUNGE   
Вертикальні поверхні  
Поглинаючі основи, нові та старі штукатурки на основі гідравлічних 

сполучних, бетонні поверхні всередині, гіпсові та гіпсокартонні 

поверхні. 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 ATOMO один початок робіт пензлик 

1 CONTINUO DECO один з трьох через 3 години після кельма з нержавіючої 
   0 етапу стали 

2 CONTINUO DECO два з трьох через 3 години після кельма з нержавіючої 
   1 етапу стали 

3 CONTINUO DECO * три з трьох через 3 години після кельма з нержавіючої 
   2 етапи стали 

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 3 етапи  
     

5 CONTINUO TOP або TOP ART один з двох мінімум через 4 валик 
   годин після 4 етапу  
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* За наявності особливо гладких і рівних поверхонь можна наносити лише два 
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шару CONTINUO DECO.  
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Система STUDIO - LOUNGE   
Вертикальні поверхні  
Керамічна плитка, керамограніт, кераміка, мозаїка, натуральний 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик 

1 CONTINUO BASE один з одного через 3 години після кельма з нержавіючої 
   0 етапу стали 
     

2 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої 
   години після 1 етапу стали 
     

3 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з нержавіючої 
   годин після 2 етапу стали 
     

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 валик 
   годин після 3 етапи  
     

5 CONTINUO TOP або TOP ART один з двох мінімум через 4 валик 
   години після 4 етапи  
     

6 CONTINUO TOP або TOP ART два з двох мінімум через 3 валик 
   годин після 5 етапу  
      

 
Системи CONTINUO STUDIO - LOUNGE  
Горизонтальні поверхні завтовшки <3 мм  
стяжки. 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

1 EPOXY COMBO + CONTINUO BASE + один з двох початок робіт кельма з 
 Сітка   нержавіючої сталі 
     

2 EPOXY COMBO + CONTINUO BASE два з двох через 4 години після кельма з 
   1 етапу нержавіючої сталі 
     

3 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 6 кельма з 
   години після 2 етапи нержавіючої сталі 
     

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 кельма з 
   годин після 3 етапи нержавіючої сталі 
     

5 CONTINUO LINK або LINK ART один з мінімум через 12 валик 
  одного годин після 4 етапу  

6 CONTINUO TOP ART один з двох мінімум через 4 валик 
   години після 5 етапу  
     

7 CONTINUO TOP ART два з двох мінімум через 3 валик 
   годин після 6 етапу  
      

 
Системи CONTINUO STUDIO - LOUNGE  
Горизонтальні поверхні завтовшки <3 мм  
Керамічна плитка, керамограніт, кераміка, мозаїка, натуральний 

камінь тощо. 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик 

1 EPOXY COMBO + CONTINUO BASE один з через 3 години після 0 етапу кельма з нержавіючої 
 + сітка двох  стали 

2 EPOXY COMBO + CONTINUO BASE два з через 4 години після 1 етапу кельма з нержавіючої 
  двох  стали 

3 CONTINUO DECO один з мінімум через 6 годин після 2 кельма з нержавіючої 
  двох етапу стали 

4 CONTINUO DECO два з мінімум через 3 години після 3 кельма з нержавіючої 
  двох етапу стали 

5 CONTINUO LINK або LINK ART один з мінімум через 12 годин після 4 валик 
  одного етапу  
     

6 CONTINUO TOP ART один з мінімум через 4 години після 5 валик 
  двох етапу  

7 CONTINUO TOP ART два з мінімум через 3 години після 6 валик 
  двох етапу  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Системи CONTINUO STUDIO - LOUNGE  
Горизонтальні поверхні завтовшки >3 мм  
стяжки. 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

1 LEVEL_ZERO один з двох початок робіт Терка-валик для стяжки 
2 EPOXY COMBO + CONTINUO два з двох через 24 години після 1 етапу кельма з нержавіючої 

 BASE   стали 

3 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 6 годин після 2 кельма з нержавіючої 
   етапу стали 

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години після 3 кельма з нержавіючої 
   етапу стали 

5 CONTINUO LINK або LINK один з одного мінімум через 12 годин валик 
 ART  після 4 етапу  

6 CONTINUO TOP ART один з двох мінімум через 4 години після 5 валик 
   етапу  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Системи CONTINUO STUDIO - LOUNGE  
Горизонтальні поверхні завтовшки >3 мм  
Керамічна плитка, керамограніт, кераміка, мозаїка, натуральний 

камінь тощо. 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент  
 

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик  
 

1 LEVEL_ZERO один з двох через 3 години після 0 етапу Терка-валик для стяжки  
 

       

2 EPOXY COMBO + CONTINUO два з двох через 24 години після 1 етапу кельма з нержавіючої  
 

 BASE   стали 

E R A
 

 

      

3 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 6 годин після 2 кельма з нержавіючої 
 

O P
 

 

   

етапу стали 
 

   

A I N
 

 

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години кельма з нержавіючої 
 

P O S
 

 

   після 3 етапу стали 
 

     

D I 

 

5 CONTINUO LINK або LINK один з мінімум через 12 годин валик 
 

I  C O
 

 

 
ART одного після 4 етапу  

 

  

C N
 

 

6 CONTINUO TOP ART один з двох мінімум через 4 години після 5 валик 
 

L E T E
 

 

   етапу  
 

7 CONTINUO TOP ART два з двох мінімум через 3 години валик 

C O N T I N U O - M A N U A
 

 

 
 

   після 6 етапу   
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Система CONTINUO PATIO призначена для зовнішніх захищених 

поверхонь при житлових приміщеннях. Поверхні, що частково схильні 

до впливу атмосферних факторів, таких як накриті тераси та ділянки, 

прилеглі 
 

PATIO до будинку. Ділянки, прилеглі до басейнів, та паркування виключені. 
 
 
 
 
 
 

 

Система CONTINUO PATIO   
Вертикальні поверхні  
поглинаючі основи, нові та старі штукатурки на основі гідравлічних 

сполучних, бетонні та гіпсокартонні поверхні. 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

0 ATOMO один початок робіт пензлик 

1 CONTINUO DECO один з трьох через 3 години після 0 етапу кельма з нержавіючої 
    стали 
     

2 CONTINUO DECO два з трьох через 3 години після 1 етапу кельма з нержавіючої 
    стали 
     

3 CONTINUO DECO* три з трьох мінімум через 3 години кельма з нержавіючої 
   після 2 етапу стали 
     

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 годин валик 
   після 3 етапу  
     

5 CONTINUO TOP або TOP ART один з двох мінімум через 4 години валик 
   після 4 етапу  
     

6 CONTINUO TOP або TOP ART два з двох мінімум через 3 години валик 
   після 5 етапу  
      
* За наявності особливо гладких і рівних поверхонь можна наносити 

лише два шари CONTINUO DECO. 
 
 
 
 
 

Система CONTINUO PATIO  
Вертикальні поверхні  
облицьовані керамікою, керамогранітом, мозаїкою. 

 

 

     
 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент  

  

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик 
 

  

1 CONTINUO BASE один з одного через 3 години після 0 етапу кельма з нержавіючої 
 

  

    
стали  

     
 

2 CONTINUO DECO один з двох 
 

кельма з нержавіючої 
 

 

мінімум через 3 години 
 

   
після 1 етапу стали  

 

   
 

      

3 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години кельма з нержавіючої 
 

 

 

   після 2 етапу стали 
 

 

      

4 CONTINUO LINK або LINK ART один з одного мінімум через 12 годин валик  

 
 

    після 3 етапу  
 

 

      

5 CONTINUO TOP або TOP ART один з двох 
після 4 етапу 

валик 
 

 мінімум через 4 години 
 

 

     
 

6 CONTINUO TOP або TOP ART два з двох мінімум через 3 години валик  

 
 

    після 5 етапу  
 

       

 
 

 

26 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система CONTINUO PATIO   
Горизонтальні поверхні завтовшки <3 мм  
стяжка або бетонний фундамент. 

 

Етап Продукт Шар Коли? ІнструментV 

1 EPOXY COMBO + CONTINUO BASE + один з початок робіт кельма з 
 Сітка двох  нержавіючої сталі 

2 EPOXY COMBO + CONTINUO BASE два з двох через 6 годин після 1 кельма з 
   етапу нержавіючої сталі 

3 CONTINUO DECO один з мінімум через 6 годин кельма з 
  двох після 2 етапу нержавіючої сталі 
     

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години кельма з 
   після 3 етапу нержавіючої сталі 

5 CONTINUO LINK один з мінімум через 12 годин валик 
  одного після 4 етапу  

     

6 CONTINUO TOP один з мінімум через 4 години валик 
  двох після 5 етапу  

7 CONTINUO TOP два з двох мінімум через 3 години валик 
   після 6 етапу   

 
 
 

 

Система CONTINUO PATIO 
Горизонтальні поверхні завтовшки <3 мм  

 Керамічна плитка, керамограніт, кераміка, мозаїка, натуральний  
камінь тощо. 

 

Етап Продукт Шар Коли? Інструмент  
 

0 Pro-Link один початок робіт кисть - валик  
 

1 EPOXY COMBO + CONTINUO BASE один з двох через 3 години після 0 терка - валик  
 

 + сітка  етапу   
 

       

2 EPOXY COMBO + CONTINUO BASE два з двох через 4 години після 1 кельма з нержавіючої  
 

   етапу стали  
 

       

3 CONTINUO DECO один з двох мінімум через 6 годин кельма з нержавіючої 

E R A
 

 

   
після 2 етапу стали  

   

O P
 

 

      

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години кельма з нержавіючої 
 

A I N
 

 

   
після 3 етапу стали  

   

P O S
 

 

5 CONTINUO LINK один з мінімум через 12 годин валик 
 

  
одного після 4 етапу  

D I 

 

   

I  C O
 

 

      

6 CONTINUO TOP один з двох мінімум через 6 годин валик 
 

   після 5 етапу  

C N
 

 

     

L E T E
 

 

7 CONTINUO TOP два з двох мінімум через 3 години валик 
 

   після 6 етапу  
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FURNITURE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FURNITURE 

 
 
 
 
 

 
Система CONTINUO FURNITURE призначена для персоналізації 

елементів інтер’єру, аксесуарів та виробів у приватній чи комерційній 

сфері. Виключаються поверхні, призначені для інтенсивного 

професійного використання (кухні – ресторани). Меблі та поверхні, 

схильні до механічних впливів, наприклад полиці або столи повинні бути 

належним чином продумані та/або розраховані відповідно до можливих 

навантажень при використанні системи CONTINUO до декорування. 

 
До кожної системи CONTINUO додається технічна документація з 

технічними специфікаціями, що належать до сфери застосування. Для 

отримання додаткової інформації або для запиту копії звітів про 

випробування зверніться до технічної служби.  
Системи CONTINUO не підходять для пластикових поверхонь, 

пластикових конгломератів тощо. 
 
Система CONTINUO FURNITURE  
Горизонтальні поверхні, не призначені для ходіння, завтовшки <3 мм. 

Абсорбуючі мінеральні основи, залізобетонні та аналогічні плити, 

МДФ відповідної товщини. 
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Етап Продукт Шар Коли? Інструмент 

1 EPOXY COMBO + CONTINUO один з початок робіт кельма з нержавіючої 
 BASE + сітка двох  стали 

2 EPOXY COMBO + CONTINUO два з двох через 6 годин після 1 етапу кельма з нержавіючої 
 BASE   стали 
     

3 CONTINUO DECO один з мінімум через 6 годин після 2 кельма з нержавіючої 
  двох етапу стали 

4 CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години після 3 кельма з нержавіючої 
   етапу стали 
     

5 CONTINUO LINK або LINK ART один з мінімум через 12 годин валик 
  одного після 4 етапу  
     

6 CONTINUO TOP ART один з мінімум через 4 години після 5 валик 
  двох етапу  

7 CONTINUO TOP ART два з двох мінімум через 3 години після 6 валик 
   етапу  
     

 
   Система CONTINUO FURNITURE  

 

   Горизонтальні поверхні, не призначені для ходіння, завтовшки <3 
 

   Мм    
 

FURNITURE 
Керамічна плитка, мозаїка, натуральний камінь тощо. 

 

    
 

       
 

 Етап  Продукт Шар Коли? Інструмент 
 

 0  Pro-Link один початок робіт кисть - валик 
 

 1  EPOXY COMBO + CONTINUO один з двох через 3 години після 0 етапу терка - валик 
 

   BASE + сітка    
 

       
 

 2  EPOXY COMBO + CONTINUO два з двох через 4 години після 1 етапу кельма з нержавіючої 
 

   BASE   стали 
 

        

 3  CONTINUO DECO один з двох мінімум через 6 годин після 2 кельма з нержавіючої 
 

     етапу стали 
 

        

 4  CONTINUO DECO два з двох мінімум через 3 години після 3 кельма з нержавіючої 
 

     етапу стали 
 

       
 

 5  CONTINUO LINK або LINK один з мінімум через 12 годин валик 
 

   ART одного після 4 етапу  
 

        

 6  CONTINUO TOP ART один з двох мінімум через 6 годин після 5 валик 
 

     етапу  
 

        

 7  CONTINUO TOP ART два з двох мінімум через 3 години після 6 валик 
 

     етапу  
 

       
  



 
 
 
 
 

6 _ підготовка , використання продуктів та технічні 
характеристики 

 
 

Нанесення CONTINUO стане легким, а кінцевий результат оброблених поверхонь  
– досконалим і довговічним, якщо ви дотримуватиметеся вказівок, що містяться в 

покроковому описі в цьому посібнику. 

Перевірити заздалегідь придатність та стан обладнання та засобів індивідуального 

захисту (захисні окуляри, рукавички, наколінники тощо). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У разі зберігання продуктів CONTINUO при температурах, близьких до +5°C, перед 

використанням рекомендується перенести їх у місце з вищою температурою, щоб їх можна 

було застосовувати при температурі не нижче +10°C. 

 

Декорована та захищена поверхня з прозорою обробкою буде 
придатна для ходіння і може витримувати інтенсивний рух через  

! 24 години після нанесення останнього шару. Повна фізична та хімічна 

стійкість буде досягнута приблизно через 5 днів. У цей час не слід  
накривати поверхні листами або картоном, щоб уникнути змін 
поверхні. 

 
 
 

 

6 . 1 Продукти CONTINUO 

 
 

 

CONTINUO LEVEL_ZERO 
 

 

- Тип сполучної речовини: Портландцемент, добавки та синтетичні смоли. 
 

- Зовнішній вигляд: сірий порошок. 
 

- Питома вага нівелюючої суміші, готової до використання: прибл. 2,0 кг/л  
- Час обробки: прибл. 30 хвилин при 20 ° C, відносної вологості = 60%. 

 
Пропорції при змішуванні: 25 кг CONTINUO LEVEL_ZERO + 4 – 4,2 л чистої води. Не 

перевищуйте зазначену кількість, щоб уникнути розшарування під час схоплювання. 

Приготування суміші: у чисту ємність для замісу вилити воду для замішування. Повільно 

додати CONTINUO LEVEL_ZERO до води змішуючи механічним міксером зі спіральною 

насадкою. 
 

Час замішування: як правило, достатньо трьох хвилин для повного змішування. Суміш повинна 

являти собою однорідний розчин, тиксотропний і без грудок. Термін обробки суміші (живучість): 

використовуйте суміш протягом приблизно 30 хвилин, після закінчення цього часу суміш, будучи ще 

придатною для використання, втрачає 
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оброблюваність та розтікання.   
Швидко розподіліть і розгладьте суміш, для нанесення використовуйте сталевий шпатель, після 

чого пройдіть зубчастим шпателем зі сталі. Шпатель можна використовувати з квадратними 

зубцями або V-подібними, здійснюючи напівкруглі рухи, намагаючись зменшити утворення дефектів 

при повторному нанесенні суміші, що самовирівнюється. 

 
Щоб уникнути появи «переходів» різних замісів, ми рекомендуємо якнайшвидше 

нанести CONTINUO LEVEL_ZERO, щоб забезпечити максимальне розтікання 

суміші.  
Рекомендується пройтись по поверхні валиком для стяжки та/або голчастим валиком. Ця 

операція допомагає зменшити / видалити повітря і оптимізувати покладений шар, 

забезпечуючи найкращу естетичну однорідність поверхні. 

 
 

При необхідності можливе перекриття другим шаром CONTINUO 

LEVEL_ZERO. Перед нанесенням можливого другого шару 

самовирівнювальної суміші CONTINUO LEVEL- ZERO, щоб уникнути 

! можливого подальшого утворення невеликих воронок на поверхні, 

нанесіть шар двокомпонентної водорозчинної прозорої епоксидної 
суміші CONTINUO LINK з високою проникною і ущільнюючою 
здатністю. 

 

 
Не додавайте більше води, щоби продовжити термін обробки 

суміші. 

У разі стяжок іншої природи, наприклад, на основі сульфату 

кальцію CA або магнезиту MA, рекомендується звернутися до 

технічної служби. 

 
 

 

CONTINUO BASE 

 
- Тип сполучної речовини: цемент та синтетичні смоли.  
- Питома вага розчину, готового до використання: прибл. 1,6 кг/л 
 
- Зовнішній вигляд: білий порошок.  
- Макс. розмір наповнювачів: 0,75 мм 
 
- Термін обробки суміші: 60 хвилин при 20 ° C, відн. волог. = 60%. 
 
-Термін придатності після змішування компонентів: Використовувати суміш протягом прибл. 
60 хвилин 
 

 

Пропорції при змішуванні: 25 кг Continuo Base + 5-6 л чистої води. Приготування суміші: у 

ємність для замісу вилити воду для замішування. Повільно додати CONTINUO BASE до 

води, змішуючи механічним міксером зі спіральною насадкою. 

 
Час замішування: як правило, достатньо трьох хвилин для повного змішування. Суміш 

повинна являти собою однорідний розчин, тиксотропний і без грудок. Розмішати суміш до 

однорідного стану можна вручну лише при невеликих кількостях продукту, не більше 5 кг.  
Термін придатності (живучість) після змішування компонентів: використовувати 

суміш протягом прибл. 60 хвилин, після цього часу розчин, незважаючи на вигляд 

придатний до вживання, починає втрачати властивості зручнооброблюваності і 

розтікання. 
 
- Не додавайте більше води, щоб продовжити термін обробки суміші. 



 
 
 
 

 

CONTINUO EPOXY COMBO 

 

- Тип сполучної речовини: Епоксидна смола та спеціальний затверджувач  
- Розчинник: вода  
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1:  
- Компонент A=1,08±0,05 кг/л. 

 
- Компонент B = 1,04 ± 0,05 кг/л. 

 
Термін придатності після змішування компонентів: Використовувати суміш 

протягом прибл. 30 хвилин. 

 
Пропорції при змішуванні:1,6 л Компонент CONTINUO EPOXY COMBO A + 0,8 л 

Компонент CONTINUO EPOXY COMBO B + 3 - 3,5 л води + 25 кг CONTINUO BASE. 

Приготування суміші: всипати в чисту ємність EPOXY COMBO A + EPOXY COMBO B 

змішати вручну, або міксером зі спіральною насадкою на низькій швидкості. Додайте воду 

та за допомогою механічної спіральної мішалки на помірній швидкості повільно додайте 

CONTINUO BASE.  
Час замішування: як правило, достатньо трьох хвилин для повного змішування. Суміш 

повинна являти собою однорідний розчин, тиксотропний і без грудок. Розмішати суміш до 

однорідного стану можна вручну лише при невеликих кількостях продукту, не більше 5 кг.  
Термін обробки суміші (живучість): використовуйте суміш протягом приблизно 30 хвилин, 

після закінчення цього часу суміш, матиме вигляд придатної для використання, але в цей час 

починає втрачати властивості зручності та розтікання.  
Малярна стрічка, або захисні плівки знімаються до затвердіння епоксидної 

штукатурки, коли вона повністю затверділа, зняти їх буде вкрай важко. 
 

Не додавайте більше води, щоби продовжити термін обробки 
суміші. Не перевищуйте вказану кількість води, щоб  

! уникнути дефектів під час схоплювання. У разі стяжок, 
наприклад, на основі сульфату кальцію CA або магнезиту MA, 
рекомендується звернутися до технічної служби.  

 

CONTINUO DECO 

 
CONTINUO DECO Comp A 

 

- Тип сполучної речовини: акриловий сополімер у водній емульсії.  
- Розчинник: вода.  
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,77±0,05 кг/л 

 
Термін придатності після змішування компонентів: прибл. 120 хвилин 

 

CONTINUO DECO Comp B 

 

- Тип сполучної речовини: цемент та заповнювачі. 
 

- Зовнішній вигляд: білий порошок. 

 
Пропорції змішування за вагою:15 кг. CONTINUO DECO A + 5 кг. CONTINUO DECO B.  
Приготування суміші: відразу, безпосередньо перед укладанням продукту на місці додайте на 

кожну 15 кг упаковку CONTINUO DECO А одну упаковку CONTINUO DECO 5 кг. Додавання 

порошкового компонента CONTINUO DECO А до В повинно бути поступовим і виконується за 

допомогою дриля з насадкою-міксером. Змішування двох компонентів не можна виконувати 

вручну.  
Час змішування: приблизно три хвилини. Суміш повинна являти собою 
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однорідний розчин, тиксотропний і без грудок.   
Термін придатності після змішування компонентів: прибл.120 хвилин. Після цього 

терміну продукт не можна використовувати. 
 
Розведення: можна розвести отриману суміш (15 кг компонента A + 5 кг компонента 

B), додавши до 5% води (1 літр). 

 
Колірування: Рекомендується довести до однорідності CONTINUO DECO А перед 

коліруванням. Колірування CONTINUO DECO A за допомогою системи  

MARCROMIE. Можна проводити змішування гіроскопічним міксером або 

змішувальним дрилем з насадкою у вигляді спіралі.  
Рекомендується щоразу завершувати роботу однією і тією ж партією продукції. У разі 

використання різних партій продукції, щоб уникнути незначних відмінностей у відтінках, 

рекомендується змішати партії. Для робіт, де неминуче використання іншої партії, не робіть 

суміжне стикування матеріалів. Для переходів, використовуйте наявні розриви суцільної 

поверхні, наприклад багети, кромки, герметизовані шви та ін. 

 
Нанесення: Використовуйте кельму та інструменти з нержавіючої сталі. 

 

Перш, ніж приступити до нанесення CONTINUO LINK та CONTINUO TOP, ретельно 

очистіть поверхні, видаливши можливі залишки пилу. 

 
Перед нанесенням ґрунтовки рекомендується виконати легке шліфування за допомогою ротор-

орбітальної шліфувальної машинки з абразивним колом середньої зернистості (120, 150, 180) 

залежно від необхідного ступеня щільності. Зображення 2  
Для отримання природних, гладких, монолітних покриттів рекомендується відшліфувати 

поверхні однодисковою шліфувальною машиною з колом з тканини (80, 120) або 

роторорбітальною шліфувальною машиною з абразивним папером середньої зернистості 

(120, 150, 180), залежно від необхідної. Зображення 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зображення 1 Зображення 2 

 

CONTINUO LINK 

 
- Тип сполучної речовини: Епоксидна смола та спеціальний затверджувач  
- Розчинник: вода  
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1:  
- Компонент A=1,08±0,05 кг/л. 
 
- Компонент B = 1,04 ± 0,05 кг/л.  
- Об'ємна маса суміші (А+В) UNI EN ISO 2811-1: 1,07±0.02 кг/л 
 
- Термін придатності після змішування (A+B): прибл. 60 хвилин при 20 °C Пропорції 

змішування за обсягом:0,500 л компонента A + 0,250 л компонента B, додавши 3 л води 

(наприклад, за вагою 100 г комп. A + 50 г комп. B, додавши 600 г води).   
32 



 
 
 
 

 
Приготування суміші: добре розмішати CONTINUO LINK компонент A, щоб усунути 

можливий осад. Додати компонент CONTINUO LINK B до компонента CONTINUO LINK A і 

розмішувати вручну прибл. 45-60 секунд.  
Розведення: розбавити отриману суміш (0,500 л компонента A + 0,250 л компонента B), 

додавши 3 л води. 
 

Термін придатності після змішування: прибл.60 хвилин. Після цього терміну продукт не 

можна використовувати, він може все ще бути текучим, але його використання може 

поставити під загрозу кінцеві властивості системи. 
 

Нанесення: Використовуйте КИСТЬ, ВАЛИК із вовни з ворсом середньої довжини. Розгладити за 

допомогою плоского пензля вздовж периметра приміщення. Потім нанести CONTINUO LINK, 

використовуючи валик з коротким вовняним ворсом, стежачи за тим, щоб покривалася вся 

оброблювана поверхня. 
 

Під час нанесення CONTINUO LINK ART, щоб уникнути утворення непривабливих занадто 

чітких ліній через проходження вовняного валика, як на зображенні 1, рекомендується 

розподіляти матеріал таким чином, щоб не створювати геометричні проходи (вгору-вниз-

вправо-ліворуч). Переважно робити м'які неоднорідні проходи, які повторюють малюнок 

шпателем, поєднуючи таким чином остаточну естетику декору. 

 
Зверніть особливу увагу на кути. Обов'язково слід витримати час висихання перед тим, як 

продовжити обробку за допомогою CONTINUO TOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТАК 
НІ

 
 

Зображення 1 Зображення 2 
 
 

CONTINUO LINK ART 

 
- Тип сполучної речовини: Епоксидна смола та спеціальний затверджувач  
- Розчинник: вода  
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1:  
- Компонент A=1,06±0,05 кг/л. 

 
- Компонент B = 1,03 ± 0,05 кг/л.  
- Об'ємна маса суміші (А+В) UNI EN ISO 2811-1: 1,05±0.02 кг/л 

 
- Термін придатності після змішування (A+B): прибл. 60 хвилин при 20 °C 

 
Пропорції змішування за вагою:0,500 л компонента A + 0,350 л компонента B, додавши 2,100 л 

води (Приклад за вагою 100 г комп. A + 70 г комп. B), додавши 425 г води.  

Приготування суміші: добре розмішати CONTINUO LINK ART компонент A, щоб усунути 

можливий осад. Додати компонент CONTINUO LINK ART B до компонента CONTINUO LINK ART A 

і розмішувати вручну прибл. 45-60 секунд. 
 

Розведення: розбавити отриману суміш (0,500 л компонента A + 0,350 л компонента B), 

додавши 2,100 л води. 
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Термін придатності після змішування: приблизно 60 хвилин. Після цього терміну продукт не 

можна використовувати, він може все ще бути текучим, але його використання може поставити 

під загрозу кінцеві властивості системи. 
 
Нанесення: Використовуйте КИСТЬ, ВАЛИК із вовни з ворсом середньої довжини. У тих 

випадках, коли необхідно забезпечити максимальні властивості щодо водостійкості 

(наприклад, душова кабіна), 
 
після відповідного розведення нанесіть CONTINUO LINK ART, використовуючи лише пензель. 

Розгладити за допомогою плоского пензля вздовж периметра приміщення. Потім нанести CONTINUO 

LINK ART, використовуючи валик з вовняним ворсом середньої довжини, стежачи за тим, щоб 

покрита була вся поверхня, що обробляється. 
 
Зверніть особливу увагу на кути.  
Під час нанесення CONTINUO LINK ART, щоб уникнути утворення непривабливих занадто чітких 

ліній через проходження вовняного валика, як на зображенні 2, рекомендується розподіляти засіб 

таким чином, щоб не створювати геометричні проходи (вгору-вниз-вправо-ліворуч). Переважно 

робити м'які неоднорідні проходи, які повторюють малюнок шпателем, поєднуючи таким чином 

остаточну естетику декору. (Зображення 1 див. попереднє зображення) Перед тим, як продовжити 

обробку за допомогою CONTINUO TOP або CONTINUO TOP ART, обов'язково слід почекати на час 

висихання. 

 
 
 

 

CONTINUO TOP  
- Тип сполучної речовини: поліуретанова модифікована аліфатична дисперсія. 

 

- Розчинник: вода  
- Висихання (при 25 °C та 65% відносної вологості): на дотик 30 хв.; для нанесення 

наступного шару через 4 години. 

- Глянець UNI EN ISO 2813: 
 

> 85, кут спостереження 60 °TOP GLOSSY 20 
 

± 2, кут спостереження 60 °TOP SATIN 10 ± 

2, кут спостереження 85 °TOP MATT 

 
Оздоблення CONTINUO TOP комп. A розроблені таким чином, щоб можна було 

використовувати такий же затверджувач, як і CONTINUO комп. B. 
 
Пропорції при змішуванні: 2,500 л компонента А + 0,750 л компонента B (10 частин компонента A 

+ 3 частини компонента B). Отриману суміш (A + B) необхідно використовувати з розведенням за 

масою – обсягом 0 – максимум 10%). Надмірне розведення суміші впливає кінцеві характеристики 

фінішного покриття CONTINUO TOP. 
 
(за обсягом 10 частин компонента A + 3 частини компонента B) 
 
(приклад за вагою 100 г комп. A + 30 г комп. B). 

 

Оздоблення CONTINUO TOP комп. A розроблені таким чином, щоб можна було 

використовувати такий же затверджувач, як і CONTINUO комп. B. 

 
Пропорції при змішуванні:2,500 л компонента А + 0,750 л компонента B (10 частин компонента A 

+ 3 частини компонента B). Отриману суміш (A + B) необхідно використовувати з розведенням за 

масою – об’ємом 0 – максимум 10%). Надмірне розведення суміші впливає кінцеві характеристики 

фінішного покриття CONTINUO TOP. (за обсягом 10 частин компонента A + 3 частини компонента 

B) (приклад за вагою 100 г комп. A + 30 г комп. B) 

 
Приготування суміші: довести до однорідності, змішуючи вручну CONTINUO TOP-TOP 

ART комп. A , уникати осаду. 
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Додати CONTINUO TOP компонент B до відповідного CONTINUO TOP компонент A та 

розмішувати вручну прибл. 45-60 секунд. Можна змішувати за допомогою змішувального 

дриля зі спіральною насадкою на низькій швидкості максимум 1 хвилину. 

 Розведення: розбавити отриману суміш (2,500 л компонента A + 0,750 л компонента B), 

додавши 0,300-0,400 л води. 

 
Термін придатності після змішування: приблизно 60 хвилин. Після закінчення цього терміну продукт не 

повинен використовуватися, не намагайтеся підвищити в'язкість суміші, додавши ще води. 

 
Нанесення: Використовуйте КІСТЬ АБО ВОВНЯНИЙ ВАЛИК із ворсом середньої довжини. 

 

Щоб отримати оптимальний результат з точки зору однорідності поверхні та 

рівномірності висихання, уникайте нанесення під прямим сонячним промінням за 

наявності великих засклених поверхонь, тому закрийте вікна, щоб уникнути попадання 

прямих сонячних променів.  
Розгладити за допомогою плоского пензля вздовж периметра приміщення. Потім нанести 

CONTINUO TOP, використовуючи валик з ворсом середньої довжини, стежачи за тим, щоб 

покривалася вся поверхня, що обробляється. 

Зверніть особливу увагу на кути. Під час нанесення CONTINUO TOP, щоб уникнути утворення 

непривабливих занадто чітких ліній через проходження валика (зображення 2), 

рекомендується розподіляти засіб таким чином, щоб не створювати геометричні проходи 

(вгору-вниз-вправо-вліво). Переважно робити м'які неоднорідні проходи, які повторюють 

малюнок шпателя, поєднуючи таким чином остаточну естетику декору. Остаточне покриття 

можна моделювати за функціональністю та естетикою за допомогою використання одного з 3-х 

ступенів блиску оздоблень. Використання лаків CONTINUO TOP гарантує досягнення 

максимальних технічних характеристик без шкоди для естетичної витонченості системи. 

Висока хімічна та механічна стійкість роблять їх придатними для використання в побутових та 

комерційних цілях. У разі обробки, 

 
TOP в ефекті MATT там де потрібна максимальна стійкість до рідких речовин, 

рекомендується нанести шар CONTINUO TOP SATIN поверх ґрунтовки, а фінішний шар 

виконати CONTINUO TOP MATT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТАК НІ 

 

Зображення 1 Зображення 2 
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CONTINUO TOP ART  
 
- Тип сполучної речовини: поліуретанова модифікована аліфатична дисперсія.  
- Розчинник: вода 
 
- Глянець UNI EN ISO 2813: 
 
20 ± 2, кут спостереження 60 °TOP SATIN 4 ± 

 
2 кут спостереження 85 °TOP MATT 

 

TOP ART SATIN Comp A: питома вага 1.05 
 
Приготування суміші: 2,500 л компонента A + 0,750 л компонента B (за 

обсягом 10 частин компонента A + 3 частини компонента B) (приклад за 

вагою 100 г комп. A + 30 г комп. B 
 
Отриману суміш (A + B) необхідно використовувати з розведенням за масою – обсягом 0 – 

максимум 15%). Надмірне розведення суміші впливає кінцеві характеристики фінішного 

покриття CONTINUO TOP ART. 
 
TOP ART MATT Comp A: питома вага 1.20 
 
Приготування суміші: 2,500 л компонента A + 0,750 л компонента B (за 

обсягом 10 частин компонента A + 3 частини компонента B) (приклад за 

вагою 120 г комп. A + 30 г комп. B. 
 
Отриману суміш (A + B) необхідно використовувати з розведенням за масою – обсягом 0 – 

максимум 10%). Надмірне розведення суміші впливає кінцеві характеристики фінішного 

покриття CONTINUO TOP ART. 
 
Оздоблення CONTINUO TOP ART комп. A розроблені таким чином, щоб можна було 

використовувати такий же затверджувач, як і CONTINUO TOP комп. B. 

 
Приготування суміші:добре розмішати вручнуCONTINUO TOP ART компонент A, щоб 

усунути можливий осад. 
 

Додати компонент CONTINUO TOP компонент B до відповідного компонента CONTINUO TOP ART A  
 
і розмішувати вручну прибл. 45-60 секунд. Можна змішувати за допомогою змішувального дриля зі 

спіральною насадкою на низькій швидкості максимум 1 хвилину. 

 Термін придатності після змішування: приблизно 60 хвилин. Після закінчення цього терміну 

продукт не повинен використовуватися, не намагайтеся підвищити в'язкість суміші, додавши ще води.  

 
Нанесення: щоб отримати оптимальний результат однорідності поверхні та рівномірності 

висихання, уникайте нанесення під прямим сонячним промінням, за наявності великих 

засклених поверхонь, тому закрийте вікна, щоб уникнути попадання прямих сонячних 

променів.  
У тих випадках, коли необхідно забезпечити максимальні властивості щодо 

водостійкості (наприклад, душова кабіна), рекомендується після відповідного 

розведення нанести перший шар CONTINUO TOP ART з використанням тільки кисті. 

Нанесення пензлем надає сильніший механічний вплив, сприяючи проникненню і 

насичення мікропор, присутніх на поверхні.  
Під час нанесення CONTINUO TOP ART, щоб уникнути утворення непривабливих занадто 

чітких ліній через проходження вовняного валика, рекомендується розподіляти засіб таким 

чином, щоб не створювати геометричні проходи (вгору - вниз - вправо - вліво), (зображення 2) 

краще робити м'які неоднорідні проходи, які  
повторюють малюнок шпателя, поєднуючи, таким чином, остаточну естетику декору. 

(Зображення 1). Остаточне покриття можна моделювати за функціональністю та естетикою за 

допомогою використання одного з 2-х ступенів блиску оздоблень. Використання лаків 

CONTINUO TOP ART гарантує досягнення максимальних технічних характеристик без шкоди 

для естетичної витонченості системи. Висока хімічна та механічна стійкість роблять їх 

придатними для використання в побутових та комерційних цілях. У випадку обробки, 

виконаного за допомогою CONTINUO TOP ART в ефекті MATT там, де потрібна максимальна 

стійкість до рідких речовин, 



 
 
 
 

 
рекомендується нанести шар CONTINUO TOP ART SATIN поверх ґрунтовки, а фінішний шар 

виконати CONTINUO TOP ART MATT. 
 

Оздоблення CONTINUO TOP ART комп. A розроблені таким чином, щоб можна було 

використовувати такий же затверджувач, як і CONTINUO комп. B. 

 

6 . 2 додаткові продукти 

 

PRO LINK 

 

Приготування: вручну ретельно змішати продукт перед використанням. 
 

- Інструменти: пензель, валик. 
 

- Перед нанесенням перемішати продукт. 
 

- Розведення: готовий до використання або з макс. 10% води.  
- Кількість шарів: 1 шар.  
- Усі інструменти відразу після використання слід очистити та промити водою.  
- Орієнтовна витрата: 15-20 м.кв./л. Беручи до уваги конкретний тип поверхні, доцільно 

провести практичне випробування на спеціальній основі для визначення витрати. 

 

ATOMO 

 
Приготування: розбавити продукт чистою водою.  Пропорції залежно від типу поверхні, що 

обробляється. 
 

- Інструменти: пензель, валик. 
 

- Перед нанесенням перемішати продукт. 
 

- Розведення: від 50 до 100% водою.  
- Кількість шарів: 1 шар.  
- Усі інструменти відразу після використання слід очистити та промити водою.  
- Орієнтовна витрата: 15-18 м.кв./л. 

 

 

Антилужна сітка зі скловолокна 

 
> 70 < 90 г/м2 з розміром комірок від 3,5 мм до 4,5 мм. 

 

Спосіб монтажу сітки: встановивши першу смугу сітки, повторити операцію, стикуючи  
два краю сітки, при цьому стежачи за тим, щоб вони не накладалися один на одного, що  
допоможе уникнути утворення неестетичних складок, які будуть видно навіть після  
тривалого часу. Покрити всю поверхню, заповнюючи  
можливі перепустки з метою уникнути розривів системи або появи плям, навіть після  
тривалого часу.  
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7 _ орієнтовні витрати матеріалу 
 
 
Зазначена витрата є приблизною і може змінюватись в залежності від стану поверхні та типу 

приміщення. Для великих поверхонь рекомендується визначити фактичні витрати шляхом 

пробного нанесення на окремій поверхні. 

 
• CONTINUO LEVEL_ZERO: (відноситься до порошку):7-8 кг/м2  для товщини 5 мм, 

приблизно на 4 м2  завтовшки 5 мм йде один мішок.  
• CONTINUO BASE: (відноситься до порошку):1,5-2,5 кг/м2, у два шари, залежно від типу 

робіт та стану поверхні, приблизно 15м2 у два шари на один мішок.  
• CONTINUO EPOXY COMBO: 2,0-2,5 кг/м2 на шар, що відповідним чином змішаним з 

CONTINUO BASE розведеним водою, приблизно на 14 м2 у 2 шари йде один мішок. 

 
• CONTINUO DECO: 1,2-1,5 кг/м2 у два шари, залежно від типу робіт та стану поверхні. На 

кожен наступний шар враховуйте більше на 0,300 кг/0,400 кг на м2, приблизно на 15м2 у 2 

шари йде один мішок.  
• CONTINUO LINK: 60-70 м2 в один шар одна упаковка у змішаному та розбавленому вигляді 
 
(A+B). 
 
• CONTINUO LINK ART: 35-40 м2 в один шар одна упаковка у змішаному та  

розбавленому вигляді (A+B).  
• CONTINUO TOP: 7-8 м2/л у два шари, приблизно на 25 м2 йде одна упаковка A+B на 2 шари. 

 

• CONTINUO TOP ART: 7-8 м2/л у два шари, приблизно на 25 м2 йде одна упаковка A+B на 2 

шари. 

 

8 _ технічні характеристики та межі використання 

 
 

8 . 1 Основи до нанесення 

 
Основу слід ретельно оглянути та підготувати. Враховуючи широкі можливості систем 

CONTINUO на різних видах поверхонь, залежно від характеру та їх особливостей перед 

роботою потрібно провести ретельну оцінку. 

 
Поверхні та підкладки, виготовлені на підвальних перекриттях, 

вентильованих підлогах, перекриттях відкритих колонад, повинні  

! бути ізольовані від їхньої опорної поверхні ефективною та 
довговічною гідроізоляцією та паровим бар'єром, що дозволить 
застосувати продукти системи CONTINUO. 

 

 

Завжди перевіряйте температуру основи для забезпечення належного затвердіння 

продуктів.  
Увага: температура повітря не є досить суттєвим параметром. Температура поверхні 

ніколи не повинна бути меншою ніж +8 °С. При температурі, близької до мінімальної, або 

за високого рівня відносної вологості повітря, бажано провітрити приміщення для того, щоб 

поліпшити висихання продуктів.  
У разі сумнівів щодо фактичної вологості поверхні на момент монтажу систем, використовуйте 

гігрометр для її визначення. Можливо, достатньо буде використовувати 
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гігрометр з вимірюванням за допомогою контактного щупа; у разі робіт на 

свіжоукладеній стяжці, а також для роботи на великих поверхнях, 

вимірювання безпосередньо на основі (наприклад, карбідним гігрометром) 

є більш надійним. Зазвичай роботи проводять за рівні вологості, менше 4%. 
 
 

8 . 2 Бетонні поверхні 
 

 
Зазвичай бетонні поверхні складаються з однорідного литого залізобетону з електрозварною 

сіткою, яка запобігає утворенню тріщин та провисання. Перевірте бетонні плити, встановлені 

на землі, вони повинні бути ізольовані ефективною та довговічною гідроізоляцією та 

пароізоляцією, щоб запобігти виходу капілярної води. 

 
Великі поверхні та бетонні підлоги, як правило містять розриви (прорізи). При реалізації цих 
типів  
поверхонь на момент установки виконуються з'єднання. Вони відповідають технічним  

вимогам, з функціями, залежно від їх типу. З'єднання поділяються на «статичні  
з'єднання» та «динамічні з'єднання», щоб дізнатися більше див. у цьому посібнику  
параграф 8.7 Стики. На поверхні не повинно бути мастил, олій чи агресивних хімічних  
речовин. Ретельно очистіть усі шви перегородок або тріщини, які потрібно обробити,  
за допомогою щітки, наждачним папером або шліфувальною машиною. 

 
 

 

8 . 3 Поверхні облицьовані керамікою, 

керамогранітом, 

мозаїкою і тому подібне 

 

Слід ретельно оглянути основу на предмет ступеня адгезії плитки, а також за допомогою 

простукування. Демонтувати ділянки, що не щільно прилягають. 

Використовуйте продукт Pro Link як шар, що зчіплює, як зазначено в пункті 6.2. Додаткові 

продукти. Можна обробити горизонтальні та вертикальні поверхні за допомогою ротор-

орбітальної шліфувальної машини, оснащеної пилососом та алмазним колом (зображення 4/5), 

до зняття поверхневого шару. Зверніть особливу увагу на кути та важкодоступні місця. Потім 

ретельно пропилесосьте стерту поверхню, щоб уникнути скупчення пилу або частинок, які можуть 

послужити як розділовий агент. 

 
Будь-які нерівності потрібно заповнити цементною шпаклівкою типу BETOXAN 300 або 

аналогічною. 

Потім нанесіть перший зчіпляючий шар Pro Link відповідно до вказівок, 

наведених у пункті 6.2. Додаткові продукти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зображення4 Зображення5 
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8 . 4 Стяжки при наявності опалення/охолодження 
 

 

Не існує єдиного виду системи обігріву для підлогових установок, вони відрізняються в 

залежності від типу робіт (нова будівля або реконструкція) та від типу традиційної 

опалювальної системи з нагрівальною рідиною (висока інерція або низька інерція) або з 

електропідігрівом у вигляді килимка зі скловолоконної сітки, яка служить опорою для 

теплопровідників із вуглецевого волокна, пов'язаних із теплоізоляційним шаром для 

зменшення розсіювання тепла вниз. 

 
Загалом стяжка, на якій буде виконуватися обробка за допомогою системи CONTINUO, повинна 

бути відповідною. Рекомендується передбачити цикл поступового включення системи в режимі 

нагрівання для перевірки функціональності системи та стабілізації основи, щоб зробити 

поверхню придатною для укладання системи CONTINUO. 

 
Перед укладанням системи CONTINUO потрібно перевірити, щоб стяжка була сухою, 

однорідною і щільною, по периметру поверхонь повинна бути демпферна стрічка для 

розширення стяжки.  
Правильне виконання стяжки теплої підлоги, крім довговічності та ефективності 

технологічної частини установки, істотно впливає на естетичну якість і довговічність 

декоративного покриття. 

 

Системи CONTINUO не підходять для робіт за наявності підлогового опалення з 

традиційною системою (нагрівальна рідина) з мінімальною товщиною стяжки над 

випромінюючими елементами менше 30 мм. 

 
 
Системи CONTINUO не підходять для робіт за наявності опалення підлоги з 

електричним підігрівом з мінімальною товщиною стяжки над випромінюючими 

елементами менше 20 мм. 

 
 

 

8 . 5 Традиційні стяжки  
 

 
Системи CONTINUO можна використовувати на різних типах традиційної стяжки. 

 

- піщано-цементні стяжки або пісок та спеціальне сполучне для стяжок;  
- готові суміші для стяжки;  
- піщано-цементні стяжки, що самовирівнюються. 

 
Перед початком робіт, переконайтеся, що стяжка у хорошому стані та рівномірно 

плоска. 
 
Якщо стяжка дуже щільна і не дуже поглинаюча, поверхню можна обробити однодисковою 

або ротор-орбітальною шліфувальною машиною з колом з полотняним папером 

зернистістю 24/36.  
Для ущільнення стяжок, що дуже крихкі, використовуйте CONTINUO LINK, двокомпонентну 

водорозчинну прозору епоксидну суміш, з високою проникною і ущільнюючою здатністю, яку слід 

використовувати після розведення водою на 200% за вагою. Ретельно пропилососьте всю 

поверхню, на яку буде наноситися система, щоб уникнути скупчення пилу або частинок, які 

можуть послужити як розділовий шар. 



 
 
 
 
 

8 . 6 Поверхні 
 

 
Для успішного результату роботи дуже важливо наносити продукти на плоскі поверхні. Слід 

ретельно оглянути основу на предмет ступеня адгезії поверхні, а також за допомогою 

простукування. Зняти ділянки, що не щільно прилягають.  
За допомогою правила перевірити площинність поверхні. За наявності дефектів у різниці 

площинності та висоти між сусідніми площинами рекомендуються механічно зашліфувати 

виступаючі частини орбітальною шліфувальною машиною, оснащеною алмазним кругом та 

пилососом, зображення 4/5, до зняття виступаючого шару. Зверніть особливу увагу на кути та 

важкодоступні місця.  
Потім ретельно пропилососьте стерту поверхню, щоб уникнути скупчення пилу або 

частинок, які можуть послужити як розділовий агент. 

 
Там, де виникає потреба, можна виправити ситуацію за допомогою рідкої стяжки на 

цементній основі.  
За наявності великої різниці у площинності по відношенню до базової площини вам 

доведеться знайти інші рішення, здатні відновити площинність у межах нормальних 

будівельних допусків. 

 
 

 

8 . 7 Стики 

 

Великі поверхні та бетонні підлоги, як правило розділені прорізами. При реалізації цих типів  
поверхонь на момент установки виконуються з'єднання. Вони відповідають технічним  
вимогам, з функціями, залежно від їх типу. З'єднання поділяються на "статичні" та  
"динамічні". Статичні з'єднання, виконані відразу в момент укладання бетону шляхом  
механічного пропилу на 1 см у глибину, такі можна закривати. Їх функцією є уникнення  
напруженості під час схоплювання та затвердіння, їх легко розпізнати, завдяки типовим  
розподільним решіткам, які створюють на поверхні в ЦБС довжиною в діапазоні від 3 до 5 м. 
Після фази затвердіння, як правило, не менше 12 місяців, такі прорізи втрачають свої  
технічні функції, їх можна закривати, там де це потрібно. 

 

З функціональної точки зору динамічні з’єднання повинні залишатися вільними в 

кінцевому підсумку для поглинання структурного руху, їх у жодному разі не можна 

з'єднувати або закривати.  
Не можна закривати будівельні шви, зроблені для того, щоб розмежувати різну укладання, у 

разі глибини на всю товщину укладання. Можна сховати їх за допомогою металевих систем. 

 
 

 

8 . 8 Душові кабіни 

 

 
Системи CONTINUO ACTIVITY, LOUNGE можуть застосовуватись навіть для виконання робіт у 

душовій кабіні. Перш ніж приступити до нанесення, перевірте наявність та цілісність гідроізоляції 

поверхонь, на стіні та підлозі. За відсутності або недостатньої цілісності, підготуйте поверхні з 

використанням належних герметизуючих продуктів, дотримуючись звичайних процедур, які 

використовуються для укладання кераміки, каменю тощо. 
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Перевірте наявність та стан гідроізоляції біля піддону та зливного отвору До проведення 

робіт із системами CONTINUO ACTIVITY, LOUNGE ретельно підготуйте поверхні на стиках 

підлоги – стіни та місця водостоків. 
 
Перед виконанням робіт, переконайтеся, що є достатній нахил для зливу води, 

використання системи CONTINUO не повинно змінювати існуючий нахил, що забезпечує 

злив води. 

 
Після декорування за допомогою CONTINUO DECO, нанесіть CONTINUO LINK або 

LINK ART за допомогою пензлика, переконавшись у тому, що ви обробили всю 

поверхню та зони стику підлоги – стіни.  
Заключне нанесення продуктів CONTINUO TOP ART здатне забезпечити 

належний захист.  
Після відповідного розведення нанесіть перший шар CONTINUO TOP ART, 

використовуючи лише пензлик.  
У такому випадку рекомендується нанести ще один шар однієї  CONTINUO TOP ART. 

Після висихання ізолювати спеціальним герметиком у місці решітки для зливу. 

 

Перевірка після закінчення робіт: принаймні через 24 години після 

завершення робіт рекомендується виконати тест на 

водонепроникність. Змочіть всю декоровану поверхню, 

використовуючи насадку для душу водою кімнатної температури і 

дайте їй відстоятися протягом 30 хвилин. Можливу присутність 

деяких рідкісних мікротріщин (кількість наявності мікротріщин не 

може бути такою, щоб поставити під загрозу естетику або можливість 

використання поверхонь), можна виправити, пройшовшись по 

поверхні пензлем з ґрунтовкою CONTINUO LINK ART, розбавивши, як 

описано в пункті 6 ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ. 
 

 

Всередині душової кабіни при наявності вологи або при проникненні води внаслідок 

використання, можна відновити водовідштовхувальні властивості за допомогою H-REP 

SILOSSANICO, завдавши його тонким шаром тканиною або губкою на поверхню, що 

обробляється. H-REP SILOSSANICO – це водовідштовхувальний, водорозчинний захисний 

засіб на основі силоксанів, що не утворює плівки, що дуже швидко надає поверхневі 

водовідштовхувальні властивості, різко знижує водопоглинання поверхонь. H-REP 

SILOSSANICO не змінює початковий вигляд оздоблень CONTINUO. 
 

8 . 9 Слизькість поверхні 

 

 

Стійкість до ковзання є однією з необхідних умов під час проведення робіт у сфері 

комерційного будівництва, оскільки слизька поверхня вважається архітектурним 

бар'єром, здатним затруднити нормальну ходьбу.  
Для декоративних систем, виготовлених на місці, як у випадку декоративних систем 

CONTINUO або для полімерних підлог, на даний момент не існує спеціальної стандартної 

норми, на яку можна посилатися у сфері покриття для підлоги. Значення коефіцієнта опору 

тертю чи ковзанню в ЄС та в розвинених країнах не було прийнято на одному рівні, вийшла 

далеко не однозначна картина з результатом кількох методів випробувань, які настільки 

сильно відрізнялися один від одного, що їх неможливо прямо порівняти. Одним із найбільш 

часто використовуваних методів випробування на ковзання є випробування на ковзання по 

похилій площині з підвищеним ступенем ковзання, описана в стандарті DIN 51130, де 

слизькість вимірюється та класифікується з використанням індексованої шкали R (наприклад, 

R9 – низький опір ковзанню - для групи R13 – високий опір ковзанню) 
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Що стосується Італії, то в законі № 236 1989 року в загальних рисах вказується, що 

підлога має протиковзні властивості при вимірі коефіцієнта тертя на підлозі: 

 
• Для ковзного елемента зі шкіри на сухій підлозі, µ > 0,40  
• Для ковзного елемента з гуми на вологій підлозі, µ > 0,40 

 

Звіти про випробування опору ковзанню систем CONTINUO надаються за запитом.  
Основні довідкові стандарти зі слизькості: 

 

 

• Випробування відповідно до BCRA (Указ Кабінету Міністрів 236/89): визначення  
середнього коефіцієнта тертя (μ) в умовах: шкіра на сухій поверхні – гума на 

мокрій. 

• BS 7976-2:2002: «Маятниковий прилад для визначення твердості. Частина 1: 

Специфікація». Значення маятникового тіста в сухих та вологих умовах  
• DIN 51130 (06/2004): «Покриття підлоги. Випробування. Визначення протиковзких 

властивостей. Покриття підлог у робочих приміщеннях та зонах. Випробування на ковзання 

під час ходіння по похилій площині з підвищеним ступенем ковзання». 

Визначення загального кута приймання (середнє значення).  
• EN 13036-4 (жовтень 2011 р.). Характеристики дорожнього та аеродромного 

покриття. Методи випробувань. Метод вимірювання опору поверхні ковзання/ 

занесення. Випробування маятниковим приладом.  
• UNI EN 14041:2018. Еластичні, текстильні, ламінатні та модульні 

багатошарові покриття для підлоги. Основні характеристики. 

• BS 7976-2:2002: «Маятниковий прилад для визначення твердості. Визначення  
середнього кута ковзання; Частина 1: Специфікація». Значення маятникового тіста в 

сухих та вологих умовах 

• DIN 51097 (92): Покриття підлог. Випробування. Визначення протиковзких властивостей. 

Випробування на ковзання під час ходіння по похилій вологій площині з підвищеним 

ступенем ковзання босими ногами».  
• ASTM C 1028-2007 E). Стандартний метод випробувань визначення 

коефіцієнта статичного тертя керамічної плитки та інші подібні поверхні 

динамометром під час руху горизонтальною поверхні”. 
 

Якщо у вас є спеціальні запити щодо слизькості бажано звернутися до технічної 

служби. 

 

8 . 1 0 Поверхні та меблі 
 

 

Для поверхонь, декорованих системою Continuo, ми рекомендуємо використовувати прозорі 

силіконові заглушки (накладки) та ніжки (амортизатори), які зазвичай призначені для 

дерев'яної підлоги.  
Лаки системи Continuo піддаються спеціальним випробуванням для оцінки або протидії 

міграції потенційно забруднюючих речовин з чорної гумової накладки на лак, фактично 

хімічних сумішей деяких компонентів, присутніх у гумі, які можуть залишати неестетичні 

плями, що відтворюють сліди від ніжки стільця на поверхні підлоги, тому рекомендується 

замінити чорні гумові накладки на силіконові. 
 

У разі появи коричневого відтінку ми рекомендуємо негайно видалити такі плями за 

допомогою спеціальної білої круглої губки (наприклад, виробництва 3M), яка підходить для 

очищення делікатних поверхонь. Кругла губка виготовляється з високоякісного синтетичного 

волокна з відкритою нетканою структурою і неабразивними частинками, що чистять. 
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В особливо складних випадках можуть допомогти вирішити проблему меламінові губки, які 

використовуються для вологого прибирання та здатні видаляти плями та бруд навіть з делікатних 

поверхонь, не ушкоджуючи їх. 
 

Для стільців на коліщатках доступні спеціальні м'які колеса з прозорого поліуретану або 

силікону, щоб уникнути появи чорних смуг.  
Останнім часом це явище (чорних смуг) також можна виявити в місцях, де постійно стоять 

гумові колеса електросамокатів та електричних моноколес.  
Також у цьому випадку вони можуть згодом виділяти пластифікуючі речовини або інші 

компоненти, присутні в гумовій суміші, які в певних умовах можуть спричинити порушення 

естетичного вигляду. У цих випадках при появі темних плям ми рекомендуємо негайно 

видалити плями знежирюючим миючим засобом, що використовується для обробки різних 

поверхонь у побуті та промисловості, придатним для видалення мастил і т. д. Застосовувати 

відповідно до інструкцій виробника. 

 

 

  Проблема Що використовувати Як діяти Рішення 
 

       

 заглушки Точкові Меламінова губка або Меламінової губкою або гумкою і Замініть чорні 
 

 (накладки) на 
кольорові 
плями гумка і т.д. т.д. гумові заглушки 

 

 ніжки стільців    (накладки) 
 

     силіконовими 
 

     заглушками (накладками) 
 

     для паркету 
 

       

  Чорні Меламінова губка або Меламінової губкою або білою Замінити чорні 
 

 стільці на смуги білий гумка і т.д. гумкою. і т.д.. гумові коліщатка 
 

 коліщатках    на м'які гумові 
 

     або поліуретанові 
 

     Коліщатка для паркету. 
 

       

  
Кольорові 
плями Побутовий гіпохлоритний Налити пару крапель на пляму і Відразу ж протерти 

 

 плями від кави - з чітким відбілювач залишити на кілька хвилин, поки поверхня 
 

 вина - і т.д. контуром  пляма не зникне. Промити, за  
 

    необхідності повторити  
 

    процедуру.  
 

       

  Темна пляма Нелужне Налити засіб на безбарвну вовняну Відразу ж протерти 
 

 плями жиру,  знежирювальне миюче або бавовняну тканину, накрити поверхня 
 

 олії,  засіб пляму і залишити діяти не більше 1  
 

 мастильних   години, після чого промити і при  
 

 матеріалів     
 

 і т.д.   необхідності повторити  
 

    процедуру.  
 

       

 
сліди 

Плями білого Білий винний оцет Змішайте дві частини білого Відразу ж протерти 
 

 нальоту з  винного оцту та одну частину теплої поверхня 
 

 

вапняних чітким  води. Розпиліть на стінки душової  
 

відкладень контуром  кабіни і протріть неабразивною  
 

   
губкою, або 

 
 

     
 

   меламіновою губкою  
 

 

     
 

 Область з COMBAT 222 або Розпорошити або налити невелику Відразу ж протерти 
  

освіта обазуваннями Відбілювач кількість продукту локально на поверхня 
 

 
 

 

цвілі коричневих гіпохлоритний для пляму і залишити на 10 хвилин  
 

 

або чорних побутового застосування. максимум, доки пляма не зникне. 

 
 

 

  
 

 плям  Промити, за необхідності  
 

 

   повторити процедуру.  
 

     
 

проникнення Область H-REP SILOSSANICO або Змочити засобом білу Відразу ж протерти  

M
A

NU
A
 

 

води на стінках більш темного CONTINUO LINK ART бавовняну тканину. поверхня  

  

 душової кабіни кольору  Протерти поверхню,  
 

    рівномірно розподіляючи тонкий  
 

   
шар продукту, дати вбратися, за 

 
 

 

    
 

 

   необхідності повторити  
 

   процедуру, не чекаючи  
 

   висихання у будь-якому випадку  
 

    протягом 1 години.  
 

       

 
 
 

44 



 
 
 
 
 

9 _ умови під час нанесення 

 

Поверхні повинні бути захищені від замерзання або температурних стрибків під час циклу 

нанесення. Не застосовувати, якщо температура повітря, поверхні або матеріалів нижче 

+10 °C або вище +35 °C, а також при попаданні прямого сонячного світла та на гарячих 

поверхнях (навіть у тіні),  на вологі чи мокрі поверхні. 

 
Сприятливими умовами довкілля та стан поверхні для нанесення є: 

 

- Температура повітря: мін. +10°C / Макс. +35 °C  
- Відносна вологість повітря: <75%  
- Температура поверхні: Мін. +10 °C / Макс. +35 °C  
- Відносна вологість поверхню: <4%  
Застосування в умовах, відмінних від описаних вище, може призвести до зміни або погіршення 

хімічних та фізичних властивостей та як наслідок, естетичного результату. 

 

9 . 1 Зберігання продуктів 

 

 

Не піддавати продукти CONTINUO протягом тривалого часу прямим 

джерелам тепла або температурі нижче +5 °С. У разі зберігання продуктів при 

температурах, близьких до ± 5 °С, бажано занести їх перед використанням у 

місце з відповідною температурою, таким чином, щоб вони досягли робочої 

температури не менше ніж + 10 °С. У разі зберігання при температурі нижче + 

10 °C довести продукти в стан придатності, помістивши їх у приміщення з 

підігрівом. 
 

Не слід використовувати пряме джерело тепла, полум'я, гарячі предмети тощо. 

Низькі температури збільшують в'язкість , що ускладнює їх використання та 

збільшує або інгібує процес сушіння та затвердіння різних продуктів CONTINUO. 

Максимальна температура зберігання: +35 °C. 

 
Зберігати в оригінальних закритих ємностях та в умовах за відповідних 

температур: 1 рік для порошкоподібних та двокомпонентних продуктів, 2 

роки для пастоподібних продуктів. 

 

 

10 _ очистка та догляд за 

пофарбованими поверхнями 

 

Регулярне очищення поверхонь проводиться за допомогою звичайних засобів для чищення 

підлоги. Не використовуйте сильно лужні або кислотні засоби, вони можуть негативно вплинути 

на системи CONTINUO та знизити їхній естетичний ефект. Поверхні мають гарну стійкість до 

широкої гами побутових засобів для використання в домашніх та офісних умовах. 

Рекомендується уникати тривалого контакту із брудом чи агресивними речовинами. Швидко 

очистіть поверхню CONTINUO водою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
O

N
T

 I
N

U
O

-M
A

N
U

A
 L

E
T

E
 C

N
 I
 C

O
 D

I 
P

O
S

 A
IN

 O
P

 E
R

A
 

 

 
 

 

45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
O

N
T

 I
N

U
O

-M
A

N
U

A
 L

E
T

E
 C

N
 I
 C

O
 D

I 
P

O
S

 A
IN

 O
P

 E
R

A
 

 
 
 
 

 

Для видалення чорних потертостей, що залишилися від підборів і шин, ми рекомендуємо 

використовувати спеціальні білі круглі губки (наприклад, виробник 3М), що складаються з 

високоякісного синтетичного волокна з відкритою нетканою структурою, з неабразивними 

частинками, що чистять або, як альтернативу, можна використовувати білий.  
В особливо складних випадках можуть допомогти вирішити проблему меламінові губки змочені 

водою. Такий тип губки перетворюється на свого роду дуже дрібний дрібнозернистий абразив, 

здатний видаляти плями та бруд навіть із делікатних поверхонь, не пошкоджуючи поверхню. Вони 

також мають властивість стиратися під час використання, що дозволяє уникнути забруднення та 

поширення бруду. 

 
У домашніх умовах для очищення поверхонь не допускається застосування  
«саморобних» рішень на основі соди та оцту. На поверхнях, покритих прозорим лаком  
(підлоги з полімеру – паркету – CONTINUO), не рекомендується їх використання, тому що 

неправильні пропорції «на око» можуть викликати корозію та порушити захист фарби. 

 

Для повсякденного прибирання поверхонь CONTINUO, крім нейтральних засобів для 

миття підлог для побутового використання, також підходять засоби для чищення 

лакованого та промасленого паркету.  
Для очищення бетонних поверхонь не можна використовувати спеціальні кислотні миючі 

засоби для видалення накипу. 

 

 Всередині душових кабін або у вологих приміщеннях, де можливе 
 

 утворення цвілі, можна використовувати COMBAT 222. Засіб 
 

 нанести безпосередньо на поверхню, залишити на 10 хвилин, 
 

 потім ретельно промити поверхні водою. - За наявності значної 
 

 кількості плісняви повторити обробку кілька разів до повного 
 

 відновлення поверхонь. 
 

! 

Не використовуйте шліфувальні машини та промислові миючі 
 

засоби, призначені для чищення керамічної або кам'яної підлоги, 
 

які можуть вплинути на характеристики та естетичний ефект. 
 

 
 

 Загалом поверхню, покриту системами CONTINUO, можна мити 
 

 відповідними неагресивними миючими засобами 
 

 (нейтральними), холодною або помірно теплою водою (ніколи не 
 

 перевищувати температуру миття 40°С, уникаючи перепадів 
 

 температури та парового очищення). 
 

 

 

При необхідності очищення поверхні від дуже жирних або особливо стійких забруднень 

рекомендуємо використовувати знежирюючий миючий засіб, вказаний виробником як підходящий 

для використання на багатьох поверхнях у побуті та промисловості для видалення мастил, тощо. 

Використовувати відповідно до інструкцій виробника. У будь-якому випадку рекомендується відразу 

ж очистити поверхню при появі бруду. 

 
Такі заходи щодо догляду, особливо якщо вони локалізовані в одній частині поверхні, можуть бути видні. 

Зазвичай рекомендується використовувати таку саму обробку CONTINUO TOP або TOP ART, що 

використовується на першому етапі нанесення. Наносити продукт валиком із ворсом середньої довжини. 

По поверхні можна буде ходити за 24 години. 
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