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Улаштування покриттів, сухих будівельних 
сумішей та декоративних систем Continuo LEVEL 
ZERO
НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДСТУ-Н Б В.2.6-…:201Х

У процесі підготовки основи усувають дефекти поверхні, видаляються 
слабкі місця, знімаються забруднення, заповнюються розчиновими 
сумішами тріщини й дефектні місця. Суміші для заповнення тріщин і 
дефектних місць потрібно підбирати з групи АН1, РМ1, ШТ2.

Для приготування розчинових сумішей застосовують розчино 
змішувачі, штукатурні агрегати, пересувні змішувачі.

Улаштування кожного наступного шару підлоги допускається після 
прийняття кожного попереднього шару.

1.1. Застосовуючи самовирівнювальні суміші  Continio LEVEL ZERO, 
потрібно враховувати наступне:

- основи мають бути міцними, щільними й чистими;

- за основу потрібно використовувати бетонний або цементно-
піщаний підстильний шар, укладений відповідно до вимог ДСТУ-Н Б 
А.3.1-23, СНіП 3.03.01, або матеріали групи РП1;

- бетонні та  цементно-піщані основи мають бути витримані 
відповідно не менше 3 міс і 28 діб з моменту виготовлення до нанесення
розчинових сумішей;

- різні забруднення, а також зруйновані та слабко прилеглі шари 
повинні бути вилучені з основи механічним способом, а поверхня - 
знепилена;

- тріщини в основі мають бути розшиті та затерті матеріалами групи 
АН1 або РМ1, осколки зруйнованої основи вилучені, а поверхня - 
знепилена;

- ґрунтування основи: грунтівками тип АТОМО потрібно виконувати 
на всій поверхні, без пропусків, так, щоб на ній утворився тонкий 
суцільний шар; при цьому не допускається наявність на поверхні 
основи калюж із ґрунтувальних сумішей; для ґрунтовки слід 
використовувати матеріали групи 3К згідно з ДСТУ Б В.2.7-233;
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- на основи з відсутнім поглинанням ,таку як керамічна плитка 
потрібно прогрунтувати спеціальною грунтівкою  з кварцовим піском  
PRO-LINK.

- для улаштування покриття основи в одному приміщенні потрібно 
використовувати розчинову суміш одної партії; якщо площа основи 
велика і зазначену вимогу виконати складно, основу треба поділити на 
кілька ділянок і заповнити   їх  послідовно,  стикуючи   новий  шар  
розчинової  суміші  з  раніше

Н  анесеним за принципом "мокре на мокре";  

- співвідношення сухої суміші та води слід приймати, керуючись 
інструкцією з застосування, наведеною на упаковці, суворо 
дотримуючись дозування складових;

- розтічність розчинових сумішей потрібно контролювати відразу 
після їх приготування;

- в приміщеннях з перемінними температурами (від плюсових+5 ) 
або площею більше ніж 20 м2, а також у місцях розміщення 
деформаційних швів будівель в покриттях підлоги улаштовують 
деформаційні шви у взаємо перпендикулярних напрямках з кроком від 
3 м до 12 м у відповідності з проектною документацією; глибина 
деформаційних швів  повинна досягати приблизно одну третину 
товщини покриття підлоги .

- у місцях стикування розчинової суміші зі стінами, стовпами, 
колонами та іншими елементами також потрібно влаштовувати 
деформаційні шви з еластичних матеріалів;

- час від моменту нанесення самовирівнювального шару  до 
початку влаштування покриття підлоги повинен бути таким: при 
укладанні  плитки, лінолеуму, ковроліну, поліхлорвінілової плитки та 
інших плиткових і рулонних матеріалів на водних клеях - не менш як 72 
год; при укладанні тих самих матеріалів із застосуванням клеїв на 
органічних розчинниках - не менш як 7 діб; при укладанні паркету на 
водних клеях або клеях на органічних розчинниках - тривалість повного
затвердіння самовирівнювального шару (28 діб);

- у процесі твердіння розчинової суміші слід уникати впливу на неї 
прямих сонячних променів і протягів; потрібно забезпечувати 
відповідну вентиляцію та провітрювання приміщень, особливо 
впродовж перших двох днів після нанесення самовирівнювальної 
розчинової суміші на основу;
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- при улаштуванні декоративних покриттів, самовирівнювального 
шару LEVEL ZERO    міцність поверхні становить 15-20 МПа/см2; або 150-
200кг/см2

- перевірка міцності шару, вимірюється   за допомогою молотка  « 
Schmidta» мінімальна міцність 15 МПа  

- укладання шару гідроізоляційного матеріалу;

- перевірка горизонтальності поверхні та встановлення товщини 
шару, що заливається (товщина шару залежить від міцності утеплювача 
та інтенсивності механічних впливів);

- приготування самовирівнювальної розчинової  суміші з матеріалів 
групи П 1-2

- перевірка розтічності розчинової суміші;

- нанесення розчинової суміші на поверхню гідроізоляційного 
шару;

- вирівнювання та розподіл суміші;

- нанесення покриття на вирівняну основу.

1.2. У разі влаштування підлог, що обігріваються, послідовність 
виконання робіт буде аналогічна послідовності, зазначеній в 8.5.6. При 
цьому труби для теплоносія потрібно укладати по шару 
гідроізоляційного матеріалу і заливати матеріалами групи ПР1. 
Товщиною від 30 до 100 мм

1.3. Улаштування теплої підлоги для електричного нагрівального мата: 
тип DEVI

Через 28 діб після висихання стяжки необхідно прогрунтувати основу 
грунтівкою АТОМО розложити мати по всій поверхні, для монтажу 
електричного мата застосувати клейову суміш для теплих підлог групи 
3К2 

Для надійної фіксації електричного мату на поверхню підлоги, по 
рекомендації від виробника, може застосовуватись  також і  механічний 
метод кріплення.                        

1.4. Вирівнювання підлоги, за допомогою самовирівнювальні суміші 
LEVEL ZERO товщина шару від 3 до 20мм у випадку необхідності нанести
суміш в два шари, після ґрунтування між 1 та 2 шаром грунтівкою 
АТОМО згідно технічної інформації від виробника, для подальшої 
обробки та застосування декоративних покриттів підлоги системи  
Continuo.



+38 (050) 452-24-42

t-color.com.ua

1.5. Суміші групи П використовують для улаштування покриття 
підлоги. Роботи в цьому разі виконуються в такій послідовності 
(товщина шару покриття залежить від інтенсивності механічних впливів 
і приймається відповідно до СНиП 2.03.13, табл. 1):

- підготовка поверхні основи;

- нанесення ґрунтовки;

- приготування розчинової суміші;

- нанесення розчинової суміші.

1.6. Приготовлену розчинову суміш групи ПР1 треба відразу вилити на 
основу й розрівняти протягом 20 хв, використовуючи для цього планку, 
голчастий валик або зубчастий шпатель. При великих обсягах робіт для 
укладання розчинової суміші можна використовувати насоси. Після 
нанесення й розподілу на основі розчинової суміші слід провести 
деаерацію для вилучення бульбашок повітря, використовуючи 
голчастий валик з висотою голки 15 мм.

1.7. Для вкладання на підготовлену основу підлоги керамічних 
плиток , або декоративних матеріалів для оздоблення підлоги, 
допускається використовувати розчинові суміші, приготовлені з тих 
самих матеріалів, що й самовирівнювальні суміші.

1.8. Для вкладання керамічних або інших облицювальних плиток на 
підлогу, що обігрівається системою опалення, потрібно застосовувати 
клейову суміш групи 3К2.

1.9. З'єднання між стіною й підлогою в приміщеннях, де можливе 
затоплення водою, мають бути заповнені  матеріалами, що 
забезпечують герметичність, - силіконовими герметиками.

Continuo  LEVEL ZERO

Орієнтовна витрата: теоретичне споживання продукту; 8 - 9 кг/м2 на 5 
мм товщини, близько 4 м2 на мішок для товщини 5 мм. Рекомендована 
товщина шару від 3 до 20мм. Час витримки матеріалу мінімум 24 години.

Витрата подана орієнтовно і відноситься до плоских поверхонь. 

Температура повітря : Мін. +5 °C / Макс.+35 °C


